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Светильники аварийно-сигнального освещения
STYLE Industrie
40011 CG-S, 40011

40011 CG-S
с прозрачной крышкой

Кривая распределения света 40011 CG-S 
с прозрачной крышкой

Размеры в мм

40011 CG-S
с пиктограммой (PL)

Технические характеристики

40011 CG-S, 40011

Дистанция распознавания опознавания 32 м
Световой поток ФE/ФNenn к концу       
номинального срока эксплуатации  75 %
Материал корпуса  Алюминий с лакокрасочным покрытием
Вес с крышкой  2,3 кг
Цвет корпуса  Серый RAL 7035
Монтаж  стеновой и потолочный
Габаритные размеры в мм (Д х В х Г)  345 x 200 x 80
Контактные зажимы  двойные зажимы 3 х 2,5 мм2

Напряжение  230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи 30 мА
Общая потребляемая мощность 16 ВА
Диапазон допустимых температур от -10 до +40 °С
Лампа  8 Вт/T 16, 450 лм
Класс защиты  II
Вид защиты  IP 41 (опция IP54 для электроники и ламп)

 Информация о заказе
Тип Комплект поставки № заказа

40011 CG-S Светильник без сигнального панель    
 с системой контроля CG и переключателем    
 на 20 адресов 4 0071 348 401

40011  Светильник без  панели 4 0071 348 400

Панель SL Прозрачная панель 4 0071 345 985

Панель PR Панель с трафаретной пиктограммой 4 0071 348 012

Панель PL Панель с трафаретной пиктограммой 4 0071 348 011

Панель PU Панель с трафаретной пиктограммой 4 0071 348 013

  Принадлежности
Тип Комплект поставки № заказа

Комплект IP 54 Защитная крышка IP 54 с крепежным материалом 4 0071 345 975

Защитная сетка  4 0071 348 370

Уголок для крепления

к потолку  4 0071 348 588

2 х винта М20  4 0071 348 422

Техника освещения (с лампой 8 Вт/T16, 450 лм)
Уровень измерения: 0,02 м с учетом коэффициента старения 25%

Таблица в помощь проектировщику для моделей 40011 CG-S с прозрачным сигнальным панель  
при освещенности Е = 1,25 люкс (0,625 люкс)

  Расстояние в метрах
  
Высота монтажа Вид монтажа 
в метрах  L1 L2 L3 L4 
2,5 Потолочный 2,9 (3,7) 7,4 (  9,0) 5,1 (6,3) 12,4 (15,0)
3,0 По центру пути эвакуации 3,0 (3,9) 7,8 (  9,8) 5,3 (6,8) 13,4 (16,4)
4,0  3,1 (4,3) 8,4 (11,0) 5,2 (7,4) 14,8 (18,8)
5,0  2,7 (4,3) 8,6 (11,6) 4,5 (7,4) 17,8 (20,4)
6,0  2,0 (4,2) 8,4 (12,0) 3,7 (7,1) 14,0 (21,0)
7,0  0,3 (3,9) 7,6 (12,2) 0,8 (6,4) 12,9 (20,8)

2,0 Настенный 2,8 (3,3) 6,6 (  7,8) 3,4 (4,1)   8,2 (  9,8)
2,5  2,9 (3,5) 7,0 (  8,2) 3,2 (4,1)   8,2 (10,0)
3,0  2,9 (3,5) 7,0 (  8,4) –    (3,9)   7,8 (10,0)

3,0 Потолочный 2,4 (3,4) 7,8 (  9,6) 5,5 (6,5) 13,6 (16,2)
4,0 Для освещения помещения 2,4 (3,4) 8,6 (10,8) 5,5 (7,5) 15,2 (19,0)
5,0  2,4 (4,4) 8,8 (11,8) 4,5 (5,5) 16,2 (20,8)
6,0  1,8 (3,4) 8,8 (12,2) 3,0 (6,5) 16,0 (22,4)
7,0  0,7 (3,4) 8,8 (12,6) 0,7 (5,5) 15,2 (23,0)

Защитная сетка
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