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Светильник аварийно-сигнального освещения
для встраивания в ступени 91.1 CG-S

Технические характеристики

91.1 CG-S

Световой поток ФE/ФNenn к концу       
номинального срока эксплуатации  75 %
Материал корпуса  Алюминиевое литье
Вес с крышкой  0,76 кг
Цвет корпуса  Белый / черный
Монтаж  встраивание в ступени 
Габаритные размеры в мм (Д х В х Г)  235 x 100 x 82  
Контактные зажимы  двойные зажимы 2 х 2,5 мм2

Напряжение  230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи 20 мА
Общая потребляемая мощность 10 ВА
Диапазон допустимых температур от -10 до +40 °С
Лампа  4 Вт/T16     
Класс защиты  I      
Вид защиты  IP 54

   Данные для заказа

Тип Комплект поставки № заказа

91.1 CG-S В комплекте с системой контроля CEWA GUARD    
 и переключателем на 20 адресов, с  панелью opak 4 0071 341 920

91.1 CG-S В комплекте с системой контроля CEWA GUARD    
 и переключателем на 20 адресов, с решеткой  4 0071 340 621 

   Принадлежности
     
Тип  № заказа
Короб для заделывания в бетон  4 0071 079 752
Короб для встраивания в стену (комплект для монтажа в полую стену)  4 0033 079 456

Панель  PL  4 0071 345 011

Панель  PR  4 0071 345 012

Панель  PU  4 0071 345 013

Размеры в мм

91.1 CG-S с решеткой

Короб для заделывания в бетон
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