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T5

80мм

133мм 330мм

ЛАМПЫ 

• 8W Т5 люминесцентные, 3500°К - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

• Корпус ПРА и линзы - поликарбонат
• Аккумуляторы - никель-кадмиевые, изолированные

РАЗМЕРЫ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы № по каталогу Масса (Кг)

Непостоянного действия BLN 1.20

Постоянного действия BLM 1.45

Тестирование Intellem - BLNIS 1.25
непостоянного действия

Тестирование Intellem - BLMIS 1.50
постоянного действия

Пример размещения светильников
Коридор 30 м, где потолки высотой 2.5м
Требуется как минимум 1 lux в центре коридора

Светильники Требуемое 
кол-во

Britelite 3.9 м 11.3 м 3

Стандартный недорогой светильник 1.7 м 5.4 м 6
___

Экономия стоимости монтажных 
работ и на количестве светильников
при использовании Britelite 3

ПРИМЕР РАСПОЛОЖЕНИЯ

Britelite

Стандартный недорогой светильник 

Britelite с указателем выхода

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

• Две модификации светильника - постоянного действия и 
непостоянного действия 

• Технология автоматического тестирования Intellem 
• Адресное тестирование Easicheck

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Эвакуационный проход, Открытые помещения (анти-паника),  

ширина 2 м, 1 lux минимум 0.5 lux минимум

Тип Высота Кол-во
светил. установки Lux под

(м) светил.

Автономный

2.5 3.28 3.9 11.3 4.0 2.0 4.0 12.0 6.0 1.9

4.0 1.28 2.1 9.6 5.6 1.2 3.3 14.8 7.2 1.9

6.0 0.57 - - - - 1.6 12.4 7.4 0.8

2.5 2.75 3.3 10.7 5.2 1.8 3.7 11.7 5.8 1.8

4.0 1.07 1.5 8.0 5.0 0.7 3.5 14.2 7.0 1.7

6.0 0.48 - - - - - - - -
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Описание № по каталогу

Набор  самоприклеивающихся LEXSABL
указателей европейского стандарта

BRITELITE

непостоянного
действия

постоянного
действия


