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BRITESIGN

Белое покрытие Темно серое
покрытие

Профиль Britesign

380мм
50мм

275мм

ЛАМПЫ

• 2x1W высокоэффективных  белых светодиода

МАТЕРИАЛЫ

• Корпус - сталь с белым порошковым покрытием
• Передняя рамка - сталь с белым порошковым покрытием, так 

же возможны: темно- серое покрытие и блестящее хромовое
• Панель указателя  со знаком  - прозрачный  акрил, 

изображение выполнено с помощью трафаретной печати
• Аккумуляторы - никель-кадмиевые

РАЗМЕРЫ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы № по каталогу Масса (кг)

Корпус светильника, рамка с указателями заказываются отдельно

Постоянного действия (3 часа работы) BSM 1.80

Постоянного действия с инфракрасным Intellem блоком BSMIR 1.80

Постоянного действия с системой самотестирования Intellem BSMIS 1.80

Светильник для применения статистического инвертора BSS230 1.30

Управляемый светильник для CeaGuard BSS230CG 1.30

Цвет покрытия

Рамка с указателями Указатель Белый Темно-серый Хромированное Масса (кг)

Корпус заказывается отдельно

Стрелка вниз BSWAD BSGAD BSCAD 1.75

Стрелка влево BSWAL BSGAL BSCAL 1.75

Стрелка вправо BSWAR BSGAR BSCAR 1.75 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

• Выпускаются модификации светильника постоянного действия  
(время работы 3 часа). Может использоваться как светильник 
непостоянного действия при помощи переключателя 

• Адресное тестирование  EasiCheck
• Автоматическое тестирование Intellem 
• Адресное тестирование CeaGuard3300  ммееттрроовв

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ


