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     Тип электрического контура DLS

Технические характеристики
Вид защиты IP 20
Контактные зажимы 2,5 мм2  для сквозного монтажа проводки   
Напряжение питающей сети 230 В AC, 50/60 Гц; 220 В DC +25/–20%   
Допустимая температура – 10  °C ... + 50 °C
Коммутационный ток Iмакс 4 A AC/DC      
Макс. импульсный ток 80 A/ms
Габариты в мм (Вx Ш x Г) 140 x 39 x 27,5

Принадлежности
Тип Комплект поставки № заказа  
Контур DLS Модуль переключения в корпусе 4 0071 343 620

Согласно VDE 0108 10.89, раздел 1, при опреде-
ленных условиях резервное аварийное освеще-
ние в режиме постоянного освещения может 
включаться вместе с общим освещением в основ-
ном режиме. С этой целью модуль электрическо-
го контура DLS можно встраивать в подключае-
мые аварийные светильники. Одновременно осу-

ществляется контроль сетевого провода системы 
общего освещения, благодаря чему при перебоях 
в энергоснабжении „системы общего освещения“ 
аварийный светильник переключится в режим 
постоянного действия согласно VDE 0108 раздел 
1. Питающий контур должен быть переключен в 
режим постоянного освещения.

DLS-Modul

Электрический контур DLS

      Режим работы

U/0  L/N A1/A2
 230 В AC 0 V 230 В AC
 230 В AC 230 V     0 V
 Аварийный режим
  230 В AC 0 V 230 V AC
 220 В DC 0 или 230 V 220 V DC
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39
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4.2

Размеры в мм

Общее освещение

Резервное освещение

Резервное освещение
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