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230V/50Hz DC

CNBOP
| Twn Mogenb  McTounmk ceeTa Bpema OyHKuMa  CBETOBOM MOTOK  JloCTynHble LBeTa Bec (kr) / Gewicht (kg)
/IBYXCTOPOHHMe CBETM/IbHMKM 3BaKYaLMOHHOTO OCBELLEeHMsA CO Typ Modell ~ Lichtquelle  Brenndauer Funktion  Lichtstrom  Erhéltliche Farbe o I BT @
CTeneHblo 3aWuTbl IP20, M3roToBNEHHbIE M3 NOMKapboHaTa (PC). PLUTON P 31 2W / 22xte0 3h M - /100% W/G/S 13 13 13 -
MpesHasHayeHbl ANA YKa3aHWs BbIXOA0B 1 3BAKYaLMOHHbIX MyTeu PLUTON P 3L/2 2W / 22xtep 3h M 100%/100% W/G/S 1,3 1,3 1,3 -
B 06LECTBEHHbIX 37aHMAX. MCTOYHMKOM CBETa ABNAIOTCA PLUTON P /e W/ 22 - ] 100%/100% W/G/S ) ] . 11
CBETOAMO/ADI LED. B aBApMIHOM pexiMe UCTOUHHUKM CBETa paboTaloT NM - HemocTosHHoro aemcteusa / Notbetrieb B - K LleHTpasibHoM 6aTapee / fiir Zentralbatterie
co 100% cBETOBbIM MOTOKOM. M - MIOCTOSIHHOTO AelicTBuA / Mischbetrieb W - Genblit / weil
Doppelseitige Sicherheitsleuchte mit Schutzart 1,20 aus ST - PyuHoe TecTuposarive / manueller Test G - cepoit / grau )
) . L . AT - UHAMBMYya/IbHOE aBTOMAaTUYECKOe TeCTUpoBaHue/ S - cneumanbHbii, Noa 3akas/ die Farbe auf Bestellung
Polycarbonat (pc) Diese Leuchten sind fir die Kennzeichnung von automatischer Test
Notausgangen und Fluchtwegen in offentlichen Gebauden bestimmt. DATA - LIEHTpa/IbHOE aBTOMATMYECKOe TecTpoBaHue / Leuchte-
Als Lichtquelle werden Lebs eingesetzt. Wahrend des Notbetriebs niiberwachungssystem
leuchten die Lichtquellen mit 100% des Lichtstroms.
I CreneHb 3awmTs! IP I Knacc nsonaumm I HanpsxeHue 230 VAC
Schutzart IP 20 Isolationsklasse Stromversorgung 50-60 Hz
I BpeMma 3apagku I HtepBan pa6ouyei I AKKymynaTop

LadeZeit Temnepatypbl 10-40°C Akkutyp Ni-Cd/Ni-MH*/LiFePo4

Mepsas sapsaKa: 48 Betriebstemperaturbereich *BblGOPOYHO/ optional

Liuknnueckas 3apagka: 24 4

Erste Aqﬂgdung: 48 h I CepTudmrar CE I CooTBeTCTBME NPOAYKTA

RegelméBige Aufladung: 24 h Zertifikat ENEC Konformitéatserklarung

CNBOP EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471
GOST EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62031

EN 61000-3-2, EN 55015, EN 61547

I OnTtuyeckas cuctema I Kopnyc cBeTMabHMKa I MoHTax
Optisches System Lampengehduse Montage [N AN
PacceuBatesib CBETUIbHMKA M3TOTOBJIEH Kopnyc cBeTubHMKa M3roToB/eH

BCTpoeHHbIM npu nomolLLm

M3 NpO3payHoro nosmKapboHarta (pc) 13 yo-CTabUIM3MPOBAHHOTO MPYIKWH, OTONIOUHbIN.
C paccenBaroLLel NOBEPXHOCTbI o/MKap6oHarta (pc). Versenkter Einbau mithilfe
Der Diffusor der Leuchte ist aus transparentem Das Gehause der Leuchte ist aus von Federn, an Decken.
Polycarbonat (pc) mit lichtstreuender uv-stabilisiertem Polycarbonat (pc).
Oberflache.
I [AMcTaHumMa pacnosHaBaHus
Sichtbarkeit
d=28m
I Yactu I [a6apuTHble pa3mepbl
KomnnekTa Abmessungen
Teile
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I cepoit - nog 3aka3

grau - die Farbe auf Bestellung /M v
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