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STAR 65

ЛАМПЫ

• 8W, 2x8W,  люминесцентные - цоколь G5
• PL11W - цоколь 2G7, PL18W - цоколь 2G11, компактные 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

• Сертификаты ENEC - KEMA KEUR
• Высокотемпературные Ni-Cd аккумуляторы в комплекте
• С возможностью управления, блокировки и магнитного 

тестирования

 НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
Поставляется в комплекте с лампами
Код заказа   Аварийная лампа Срок автономной работы Режим работы

EL65 FL8W G5 90' Непостоянного действия

EL65-3H FL8W G5 180' Непостоянного действия

EL65A PL11W 2G7 90' Непостоянного действия

EL65A-3H PL11W 2G7 180' Непостоянного действия

EL65B PL18W 2G11 90' Непостоянного действия

EL65M FL8W G5 90' Постоянного действия

EL65M-3H FL8W G5 180' Постоянного действия 

EL65AM PL11W 2G7 90' Постоянного действия

EL65AM-3H PL11W 2G7 180' Постоянного действия

EL65BM PL18W 2G11 90' Постоянного действия

EL65-AT FL8W G5  60' Непостоянного действия

EL65A-AT PL11W 2G7 60' Непостоянного действия

EL65B-AT PL18W 2G11 60' Непостоянного действия

EL65M-AT FL8W G5 60' Постоянного действия

EL65AM-AT PL11W 2G7 60' Постоянного действия

EL65BM-AT PL18W 2G11 60' Постоянного действия

EL65 MAINS FL8W G5 - От сети

EL65A MAINS PL11W 2G7 - От сети

EL65B MAINS PL18W 2G11 - От сети
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НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Код заказа   Описание

DS65 Двусторонний указатель

EL65RB Корпус для крепления на вертикальных поверхностях

MG Магнит для тестирования светильника

Корпус для
встраивания

Магнит для
тестирования 

Двусторонний
указатель
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