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3alUMThI IP44, M3roTOBNIEHHbIE M3 NOAMKap6oHaTa (PC). MpesHa3HayeHbl
ANA 0CBELLEHMA BbIXOAO0B M YKa3aHMs 3BaKYaLMOHHbIX MyTek

B OBLLECTBEHHbIX 34aHMAX. B aBapMMHOM PEXMME MCTOUHMKM CBETA

pa60Tar0T C YMEHbLUEHHbIM CBETOBbIM NMOTOKOM.

Doppelseitige Notleuchte mit Schutzart ir44 aus Polycarbonat (pc)
Diese Leuchten sind fiir die Beleuchtung von Notausgangen

und Kennzeichnung von Fluchtwegen in offentlichen Gebauden
bestimmt. Wahrend des Notbetriebs leuchten die Lichtquellen
mit reduziertem Lichtstrom.

———_
Tun Mogenb
Typ Modell
VicToria 44 108/1
VicToriA 44 308/1
VicToria 44 111/1
VicToriA 44 311/1
52

McToYHMK cBeTa Bpems
Lichtquelle Brenndauer
1x8 w (15) 1h
1x8 w (15) 3h

1x11 w (pL-s) 1h
1x11 w (pL-S) 3h

®yHKUMA
Funktion
NM
NM
NM

NM

CBETOBOM NOTOK
Lichtstrom

-122%
-122%
-121%
-121%
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ST
1,2
1,4
1,4
1,6

Bec (kr) / Gewicht (kg)

AT
1,3
iP5
1,4
1,8

DATA
1,3
5
1,4
1,8

CcB

Tun
Typ

VicToriA 44
VicToriA 44
VicToriA 44
VicToriA 44
VicToriA 44
VicToriA 44
VicToriA 44
VicToriA 44
VicTorIA 44

Mogenb
Modell

108/2
308/2
111/2
311/2
8/cs
11/c8
31
3L/2

L/cs

McTouHMK cBeTa
Lichtquelle

1x8 w (15)
1x8 w (15)
1x11 w (pL-S)
1x11 w (PL-S)
1x8 w (15)
1x11 w (pL-S)
2W / 22xLED
2W / 22xLED
2W / 22xLED

NM - HerocTosHHoro aemcteusa / Notbetrieb
M - MOCTOsIHHOrO AencTeuma / Mischbetrieb
ST - py4yHoe TecTMpoBaHue / manueller Test

I CreneHb 3awmtbl IP
Schutzart IP

I Bpemsa 3apagku
LadeZeit

MepBas 3apagka: 48 4

Lyknnyeckasn 3apsgka: 24 4

Erste Aufladung: 48 h

RegelmaBige Aufladung: 24 h

I OnTuyeckas cuctema
Optisches System

PaccenBatesib CBETM/IbHMKA M3rOTOB/IEH M3

6enoro nonmkap6oHata (pc).

Der Diffusor ist aus milchigem Polycarbonat (rc).

I Fa6apuTHble pasmepbl
Abmessungen

Bpems OyHKUMA CBeTOBO} MOTOK
Brenndauer Funktion Lichtstrom
1h M 100%/22%
3h M 100%/22%
1h M 100%/21%
3h M 100%/21%
- - 100%/100%
- - 100%/100%
3h NM - /100%
3h M 100%/100%
- - 100%/100%

I Knacc nsonauumn

Isolationsklasse

I HrepBan pa6ouei
Temneparypbl
Betriebstemperaturbereich

II CepTucpmkar

Zertifikat

M TMTECHNOLOGIE

ST
1,2
1,4
1,4
1,6
1,4
1,4

Bec (kr) / Gewicht (kg)

AT
1,3
1,5
1,4
1,8
1,4
1,4

DATA
1,3
1,5
1,4
1,8
1,4
1,4

CcB

1,0
1,1

1,1

AT - MHAMBMUAYa/IbHOE aBTOMATUYeCKoe TecTupoBaHue / automatischer Test

DATA - LleHTpasibHoe aBToMaTH4yeckoe TectupoBanue / Leuchteniber-

wachungssystem
B - K LleHTpasbHoM 6aTapee / fiir Zentralbatterie

CE I CooTBeTCTBME MPOAYKTa

GOST

I Kopnyc cBeTMnbHMKa
Lampengehause

Kopnyc ceTubHMKa M3roToB/IEH

13 yo-CTabUAM3MPOBAHHOTO

o/MKap6oHara (pc).

Das Gehause der Leuchte ist aus
uv-stabilisiertem Polycarbonat (pc).

I Hanpsxxenune

I Stromversorgung

I AKKyMynsaTop
10-50°C Akkutyp
*BbIGOpoYHO/ optional

Konformitatserklarung

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-2-13, EN 61347-2-7
EN 61347-1, EN 55015, EN 61000-3-2

I MoHTax
Montage

HaKknaHOM, NOTOIOYHBIM.

Oberflachenmontage

an Decken.

I [AMcTaHumMA pacrosHaBaHMA

Sichtbarkeit

183 <

215

230 VAC
50-60 Hz

Ni-Cd/Ni-MH*

AANNNANNY

|

d=32m
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