
Ручной прожектор W 270.3/4, W 270.3/7
и зарядное устройство Z 345.3
с функцией аварийного освещения

W 270.3/4, 

зарядное устройство отдельно

Технические характеристики
Материал корпуса   ударопрочная, стойкая к истиранию пластмасса 
Цвет корпуса   серый 
Напряжение питания   230 В 50/60 Гц 
Общая потребляемая мощность  10 ВА
Класс защиты   II 
Вид защиты   IP 44 

Данные для заказа
Тип   Номер заказа

Зарядное устройство  Z 345.3  4 0071 341 145

Зарядное устройство Z 345.3 для ручного 
прожектора, модели  W 270.3/4 и W 270.3/7
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Технические характеристики
W 270.3/4, W 270.3/7 с функцией аварийного освещения, для отдельного зарядного устройства
Светофильтры (в комплекте.)   красный, оранжевый, белый
Материал корпуса   ударопрочная, стойкая к истиранию пластмасса 
Цвет корпуса   серый 
Длительность аварийного освещения   3,5 часа (6,5 часов) с лампой накаливания  
  5 В/5 Вт (основная)
  12,0 (25 часов) часов с лампой накаливания  
  4,8 В/1,5 Вт (дополнительная) 
Аккумуляторная батарея  перезаряжаемая, необслуживаемая,  герметичная 
 никель-кадмиевая  аккумуляторная батарея 4,8 В / 4 ампер-час
 никель-кадмиевая  аккумуляторная батарея 4,8 В / 7 ампер-час
Источник света  Основная лама накаливания 5 В / 5 Вт 
 Допол. лама накаливания 4,8 В / 1,5 Вт 
Напряжение питания   230 В 50/60 Гц 
Класс защиты   II 
Вид защиты   IP 54 
Функция включения   мигающее свечение, непрерывное свечение  
  и вспомогательный свет 

Данные для заказа
Тип   Номер заказа

W 270.3/4   1 1145 000 270
W 270.3/7   4 0071 344 272

Принадлежности 
Принадлежности /расходные материалы   Номер заказа

-5 В / 5 Вт (5 шт.)  4 0071 345 265

-4,8 В / 1,4 Вт (10 шт.)   4 0071 345 264 

Перезаряжаемая никель-кадмиевая  аккумуляторная батарея 4,8 В / 4 ампер-час  4 0071 345 248 

Перезаряжаемая никель-кадмиевая  аккумуляторная батарея 4,8 В / 7 ампер-час  4 0071 345 253 

Комплект светофильтров (красный, оранжевый и призматический)  2 1145 995 000     

       Техника освещения
См.стр. 6/26
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Обобщающая информация

W276.3/4
Ручной прожектор с функцией аварийного осве-
щения __шт.
в соответствии с  VDE 0108 от 10.89 и EN 60598 
часть 2.22, со встроенным зарядным устройс-
твом. Отвечает требованиям защиты от элект-
ромагнитных воздействий согласно директиве 
89/336/EWG. С контролем цепи заряда и индика-
цией функции посредством зеленого светодиода. 
Корпус из ударопрочной, стойкой к истиранию 
пластмассы.
Цвет корпуса: серый
Включая комплект светофильтров: красный, 
оранжевый, прозрачный призматический.
Длительность работы в режиме аварийного 
освещения:
3,5 часа с лампой накаливания 5В/5Вт (основная 
лампа)
12,0 часов с лампой накаливания 4,8В/1,5Вт 
(дополнительная лампа)
Аккумуляторная батарея: перезаряжаемая, не-

обслуживаемая, герметичная никель-кадмиевая  
аккумуляторная батарея 4,8 В/4ампер-час.
Напряжение питания: 230В, 50/60Гц, 10ВА
Класс защиты: II, Вид защиты: IP54
Функция включения:
мигающее свечение, непрерывное свечение и 
вспомогательный свет
Освещенность:
5 м 256 люкс, 20 м 16 люкс, 80 м 1 люкс
Кабель питания:
спиральный с евро-штекером
Опции:
ударопрочный стеновой держатель
стеновая консоль

Тип: W276.3/4
Производитель: CEAG

W 276.3/4

W270.3/4
Ручной прожектор с функцией аварийного осве-
щения __шт.
в соответствии с  VDE 0108 от 10.89 и EN 60598 
часть 2.22, со встроенным зарядным устройс-
твом. Отвечает требованиям защиты от элект-
ромагнитных воздействий согласно директиве 
89/336/EWG. С контролем цепи заряда и индика-
цией функции посредством зеленого светодиода. 
Корпус из ударопрочной, стойкой к истиранию 
пластмассы.
Цвет корпуса: серый
Включая комплект светофильтров: красный, 
оранжевый, прозрачный призматический.
Длительность работы в режиме аварийного 
освещения:
3,5 часа с лампой накаливания 5В/5Вт (основная 
лампа)
12,0 часов с лампой накаливания 4,8В/1,5Вт 

(дополнительная лампа)
Аккумуляторная батарея: перезаряжаемая, не-
обслуживаемая, герметичная никель-кадмиевая  
аккумуляторная батарея 4,8 В/4ампер-час.
Класс защиты: II, Вид защиты: IP54 Функ-
ция включения:
мигающее свечение, непрерывное свечение и 
вспомогательный свет.
Освещенность:
5 м 256 люкс, 20 м 16 люкс, 80 м 1 люкс. Под-
ходит для перезарядки с помощью зарядного 
устройства Z345.3.

Тип: W270.3/4
Производитель: CEAG

W270.3/7
Ручной прожектор с функцией аварийного осве-
щения __шт.
в соответствии с  VDE 0108 от 10.89 и EN 60598 
часть 2.22, со встроенным зарядным устройс-
твом. Отвечает требованиям защиты от элект-
ромагнитных воздействий согласно директиве 
89/336/EWG. С контролем цепи заряда и индика-
цией функции посредством зеленого светодиода. 
Корпус из ударопрочной, стойкой к истиранию 
пластмассы.
Цвет корпуса: серый
Включая комплект светофильтров: красный, 
оранжевый, прозрачный призматический.
Длительность работы в режиме аварийного 
освещения:
6,5 часа с лампой накаливания 5В/5Вт (основная 
лампа)
25,0 часов с лампой накаливания 4,8В/1,5Вт 

(дополнительная лампа)
Аккумуляторная батарея: перезаряжаемая, не-
обслуживаемая, герметичная никель-кадмиевая  
аккумуляторная батарея 4,8 В/7ампер-час.
Класс защиты: II, Вид защиты: IP54 Функ-
ция включения:
мигающее свечение, непрерывное свечение и 
вспомогательный свет.
Освещенность:
5 м 256 лк, 20 м 16 лк, 80 м 1 люкс. Подходит для 
перезарядки с помощью зарядного устройства 
Z345.3.

Тип: W270.3/7
Производитель: CEAG

W 270.3/4

зарядное устройство отдельно

W 270.3/7

зарядное устройство отдельно
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