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METROLITE

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

• Светильник непостоянного действия (время работы 3 часа)
• Возможна установка одной или двух выносных ламповых головок.

Питание с использованием Convertapack CP50T

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

526мм (макс.)

135мм

133мм

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
Поставляется в комплекте с лампами

№ по каталогу Масса (кг)

Непостоянного действия MT12102123 6.40

Выносные головки (две лампы) MTRL2 1.70

Выносные головки (одна лампа) MTRL1 0.90

Непостоянного действия,                                                         
совместимый с Convertapack
для выносных головок CP50T 12.00

Комбинированная выносная головка Одноламповая выносная головка

D1

H

D2

Ø Ø

Высота Угол Расстояние от светильника Расстояние между 
установки- H(м)  наклона ∅∅ до стены D1(м)               светильниками D2(м)

4 35° 5.0 12.0

6 30° 4.0 12.5

8 30° 2.0 12.0

10 30° 0.5 8.0

ПРИМЕЧАНИЯ
1. При таком расположении уровень освещенности составляет 1 lux
2. Фактор К составляет 0.55, S фактор составляет 0.8

ЛАМПЫ

• 12W галогенная лампа, цоколь G4, 12V

МАТЕРИАЛЫ

• Основание/Корпус ПРА - оцинкованная сталь
• Корпус и головки ламп - термостойкий АБС-пластик
• Аккумуляторы - свинцово-кислотные, не требующие 

обслуживания (срок службы 5 лет)

РАЗМЕРЫ


