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Отражатели с оптимизированной техникой освещения, 
разработанные лабораторией CEAG

Плоская конструкция

Освещение пиктограммы в соответствии с требованиями DIN

Соответствует требованиям DIN EN 60598-2-22

Подходит для использования в устройствах по  DIN VDE 0108

Разнообразные монтажные принадлежности

Оснащен пускорегулирующим аппаратом аварийного 
освещения

Незначительное потребление тока

Светильник аварийно-сигнального 
освещения Profil

Плоская конструкция  светильника 
аварийно-сигнального освещения Profil 
в сочетании с приятным дизайном поз-
воляет оптимально интегрировать его 
в самые различные интерьеры поме-
щений. Светотехнически оптимизиро-
ванные отражатели с направленным 
вниз световым потоком  обеспечивают 
равномерное освещение путей эваку-
ации в соответствии с требованиями 
DIN при использовании лишь неболь-
шого числа светильников, образуя 
таким образом основу экономичного 
аварийного освещения. Специальные 
пускорегулирующие аппараты с авто-
матическим отключением при отказе 
люминесцентной лампы  гарантируют 
безопасную, надежную и экономичную 
эксплуатацию. Аварийно-сигнальные 
светильники с привлекательным 
оформлением поставляются в од-
ностороннем и двустороннем испол-
нении. Разнообразные монтажные 
принадлежности допускают всевоз-
можные виды крепления без допол-
нительных издержек на изоляцию и 
крепежный материал
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Обобщающая информация

RZ 5004 CG-S
Светильник с пиктограммой эвакуации __шт. в 
соответствии с  DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-
22 и DIN EN 1838. 
Со скругленными контурами корпуса и про-
зрачной крышкой из пластмассы с односторон-
ней надписью. Дополнительно со стеклянной 
прозрачной панелью выхода светового потока по 
направлению вниз. Автоматическое отключение 
при неисправностях в цепи лампы. Пускорегули-
рующий аппарат со знаком ENEC, сертифициро-
ван независимой испытательной лабораторией, 
со встроенным модулем контроля отдельных 
светильников и переключателем на 20 адресов. 
Вид включения (дежурное освещение, посто-
янное освещение или включенное постоянное 
освещение) программируется по желанию пос-
редством соответствующих устройств аварийного 
освещения. Возможен смешанный режим работы 
в аварийной цепи.

Надпись: односторонняя трафаретная печать
Дистанция распознавания: 17 м 
Напряжение:
230В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме питания от батареи: 
20 мА
Потребляемая мощность: 10 ВА
Диапазон допустимых температур: от -10 °C до +40 °C
Двойные зажимы: 2 x 2,5 мм2
Класс защиты: II; Вид защиты: IP 20
Цвет корпуса: белый
включая лампу (смена без использования инстру-
мента): 4 Вт T16
 Размеры светильника (мм):
Д = 240, В = 100, Г = 65
Принадлежности:  Защитная сетка

Тип: RZ 5004 CG-S
Производитель: CEAG

5004 CG-S

Потребляемый ток в режиме питания от батареи: 
20 мА
Потребляемая мощность: 10 ВА
Диапазон допустимых температур: от -10°C до +40°C
Двойные зажимы: 2 x 2,5 мм2
Класс защиты: II; Вид защиты: IP 20
Цвет корпуса: белый
включая лампу (смена без использования инстру-
мента): 4 Вт T16
Размеры светильника (мм):
Д = 240, В = 100, Г = 65
Принадлежности:  Защитная сетка

Тип: RZ 5004
Производитель: CEAG

RZ 5004
Светильник с пиктограммой эвакуации __шт. в 
соответствии с  DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-
22 и DIN EN 1838. 
Со скругленными контурами корпуса и про-
зрачной крышкой из пластмассы с односторон-
ней надписью. Дополнительно со стеклянной 
прозрачной панелью выхода светового потока по 
направлению вниз. Автоматическое отключение 
при неисправностях в цепи лампы. Пускорегули-
рующий аппарат со знаком ENEC, сертифициро-
ван независимой испытательной лабораторией.
Надпись: односторонняя трафаретная печать
Дистанция распознавания: 17 м 
Напряжение:
230В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%

Надпись: двусторонняя трафаретная печать
Дистанция распознавания: 17 м 
Напряжение:
230В 50/60 Гц, 220 В пост.тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме питания от батареи: 
20 мА
Потребляемая мощность: 10 ВА
Диапазон допустимых температур: от -10 °C до +40 °C
Двойные зажимы: 2 x 2,5 мм2
Класс защиты: II; Вид защиты: IP 20
Цвет корпуса: белый
включая лампу (смена без использования инстру-
мента): 4 Вт T16
 Размеры светильника (мм):
Д = 240, В = 100, Г = 90
Принадлежности:
 Одинарный подвес 0,5 м с балдахином
 Стеновая консоль 
 Непрозрачная крышка
Тип: RZ 5024 CG-S
Производитель: CEAG

RZ 5024 CG-S
Светильник с пиктограммой эвакуации  __шт.  
в соответствии с  DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-
2-22 и DIN EN 1838. 
Со скругленными контурами корпуса и про-
зрачной крышкой из пластмассы с односторон-
ней надписью. Дополнительно со стеклянной 
прозрачной панелью выхода светового потока по 
направлению вниз. Автоматическое отключение 
при неисправностях  в цепи лампы. Пускорегули-
рующий аппарат со знаком ENEC, сертифициро-
ван независимой испытательной лабораторией, 
со встроенным модулем контроля отдельных 
светильников и переключателем на 20 адресов. 
Вид включения (дежурное освещение, посто-
янное освещение или включенное постоянное 
освещение) программируется по желанию пос-
редством соответствующих устройств аварийного 
освещения. Возможен смешанный режим работы 
в аварийной цепи.

5004

5024 CG-S
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Диапазон допустимых температур: от -10 °C до 
+40 °C
Двойные зажимы: 2 x 2,5 мм2

Класс защиты: II; Вид защиты: IP 20
Цвет корпуса: белый
включая лампу (смена без использования инстру-
мента): 4 Вт T16
Размеры светильника (мм):
Д = 240, В = 100, Г = 90
Принадлежности:
 Одинарный подвес 0,5 м с балдахином
 Стеновая консоль 
 Непрозрачная крышка

Тип: RZ 5024
Производитель: CEAG

RZ 5024
Светильник с пиктограммой эвакуации  __шт. 
в соответствии с  DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-
2-22 и DIN EN 1838.
Со скругленными контурами корпуса и про-
зрачной крышкой из пластмассы с односторон-
ней надписью. Дополнительно со стеклянной 
прозрачной панелью выхода светового потока по 
направлению вниз. Автоматическое отключение 
при неисправностях  в цепи лампы. Пускорегули-
рующий аппарат со знаком ENEC, сертифициро-
ван независимой испытательной лабораторией.
Надпись: двусторонняя трафаретная печать
Дистанция распознавания: 17 м 
Напряжение:
230В 50/60 Гц, 220 В пост.тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме питания от батареи: 
20 мА Потребляемая мощность: 10 ВА5024

Напряжение:
230В 50/60 Гц, 220 В пост.тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме питания от батареи: 
60 мА
Потребляемая мощность: 14 Вт
Диапазон допустимых температур: от -10°C до 
+40°C
Двойные зажимы: 3 x 2,5 мм2

Класс защиты: I; Вид защиты: IP 20
Цвет корпуса: белый/серебристый
включая лампу (смена без использования инстру-
мента): Лампы накаливания 2 x 7 Вт
Размеры светильника (мм):
Д = 355, В = 100, Г = 65
Принадлежности: Монтажная пластина для 
крепления к стене

Тип: RZ 5001 K CG-S
Производитель: CEAG

5001 K CG-S

RZ 5001 K CG-S
Светильник с пиктограммой эвакуации для 
кинозалов __шт. в соответствии с  DIN EN 
60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838.
Со скругленными контурами корпуса со всех 
сторон и  пластмассовой крышкой opak. С 30% 
световым потоком при питании от сети  и 100% 
световым потоком в режиме питания от батареи, 
специально предназначен для затемненных 
помещений. Со встроенным модулем контроля 
отдельных светильников и переключателем на 
20 адресов. Автоматическое отключение при 
неисправностях  в цепи лампы. Вид включения 
(дежурное освещение, постоянное освещение или 
включенное постоянное освещение) программи-
руется по желанию посредством соответствую-
щих устройств аварийного освещения. Возможен 
смешанный режим работы в аварийной цепи.
Надпись: односторонняя трафаретная печать
Дистанция распознавания: 17 м 
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