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ArenaVision MVF403 –
выдающиеся
световые
характеристики
ArenaVision MVF403

ArenaVision MVF403 представляет собой спортивный
прожектор с выдающимися характеристиками, который
обладает очень высокой выходной мощностью,
оптической эффективностью, легкостью монтажа,
надежностью и гибкостью. Он идеально подходит для
спортивных залов, а также для многих наружных
спортивных объектов. Интегрированная овальная
оптическая система и компактные двухцокольные
лампы MHN-LA 1000W или MHN-SA 1800W
гарантируют превосходный КПД устройства и низкий
уровень слепящей яркости. Встроенная юбка
отражателя еще больше уменьшает рассеяние света и
уровень слепящей яркости. Лампы MHN-SA 1800W/956
и MHN-LA 1000W/956 удовлетворяют самым высоким
международным стандартам CTV (Ra = 90, Tc = 5600
K). При использовании лампы MHN-LA 1000W/842
индекс цветопередачи Ra равен 80 и создается
приятная атмосфера (Tc = 4200 K) особенно подходят
для ведения телетрансляций. Режим горячего запуска
доступен для всех типов ламп, что позволяет быстро
восстанавливать освещение после перебоев в сети
питания.



Преимущества
• Innovative floodlight with a new compact single-ended lamp which

has been developed exclusively for ArenaVision and brings out the
best in the game

• New quartz metal halide lamp meets the most demanding lighting
and TV broadcast requirements with excellent color rendering

• New lamp and special optics ensure maximum optical efficiency and
enable accurate light distribution with a minimum of spill light

Спецификации

• Тип MVF403
• Источник света Газоразрядные лампы высокой

интенсивности:
- 1 x MASTER MHN-SA / XW / 1800

Вт
- 1 x MASTER MHN-LA / XWH /

1000 Вт
• Лампа в комплекте Да (К, цветовые характеристики

842 или 956)
• Оптика Категория пучка A1 (A1)

Категория пучка A2 (A2)
Категория пучка A3 (A3)
Категория пучка A4 (A4)
Категория пучка A5 (A5)
Категория пучка A6 (A6)
Категория пучка A7 (A7)
Категория пучка A8 (A8)

• Плафон Переднее стекло для версий с
направлением пучка света вниз
(DOWN) и вверх (UP)

• Зажигающее устрой-
ство

Последовательное (SI), 1000 Вт,
встроенное
Полупараллельное (SP), внешнее на
отдельной плате ПРА (ZVF320)
Перезажигание в горячем
состоянии (HR), встроенное

• Опции Память значений наклона (AM) для
сохранения первоначальной
позиции наклона светильника после
обслуживания
Версия с перезажиганием в горячем
состоянии обеспечивает немед-
ленное восстановление освещения
после перебоев в сети питания
Версия с пучком, направленным
вверх, используется для архитек-
турного освещения
Для зон с тропическим климатом
используется версия со
специальной кабельной муфтой

• Материалы и отделка Корпус и задняя крышка: нержа-
веющий алюминий, литой под
высоким давлением
Стекло: химически упрочненное,
толщина 1,6 мм (версия с направле-
нием пучка вниз), керамическое
толщина  3 мм (версия с направле-
нием пучка вверх)
Монтажные кронштейны: оцинко-
ванная окрашенная сталь
Зажимы: нержавеющая сталь (для
крепления задней крышки)
Отражатель: анодированный и
полированный 99,99% алюминий
Отделка: необработанный
алюминий

• Установка На мачтах, на потолке, на полу  и
для настенного монтажа
Лампу нужно устанавливать меха-
нически, электрическое подклю-
чения обеспечивается при
закрытии задней крышки
Для точного наведения применя-
ются шарниры на верхней и
нижней части корпуса совместно с
аксессуаром ZVF403 PAD
Регулировка монтажного крон-
штейна: 360º
Внешняя окружающая температура:
- версия с лампой MASTER MHN-

SA 1800 Вт: 35ºC (25ºC внутри
помещения)

- версия с лампой MASTER MHN-
LA 1000 Вт: 45ºC (вне и внутри
помещения)

Коэффициент сопротивления (Cx):
0,93
Площадь проекции в положении
70º: 0,20 м2

Макс. регулировка по горизонтали:
от -90º до +90º

• Обслуживание Доступ к лампе осуществляется с
помощью открытия зажимов на
задней крышке (без использования
инструментов)
Комплектуется защитным выключа-
телем для отключения тока при
открытии светильника (нет необхо-
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димости в дополнительном реле/
контакторе или внешнем кабеле)
Не требуется очистка внутренних
частей

• Аксессуары Внешняя решетка (ZVF403 GS),
устройство точного (ZVF403 PAD)
и стандартного (ZVF403 SAD) наве-
дения

• Примечания Комплектуется алюминиевой
соединительной коробкой с после-
довательным  (SI) или полупарал-
лельным (SP) зажигающим устрой-
ством, установленной на отдельной
плате ПРА (ZVF320)
На заказ доступны цветные
фильтры для архитектурной
подсветки
Проволочная сетка для предотвра-
щения падения больших кусков
стекла
Доступны предварительно подклю-
ченные платы ПРА 220 - 240 В / 50
Гц (ZVF320), заказываются
отдельно

• Области применения Спортивные стадионы, спортивные
залы, архитектурная подсветка

Похожие продукты

ArenaVision MVF403 – спортивный

прожектор

Чертеж размеров

MVF403 SP/SI

MVF403 HR
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Аксессуары

ZVF403 GS
Внешние жалюзи

ZVF403 SAD
Устройство стандартного наведения

ZVF403 PAD
Устройство точного наведения

Сравните таблицы

Код заказа Код семей-
ства
продукции

Число
ламп

Код лампо-
вого
семейства

Мощность
лампы

Цветовой
код лампы

Оптиче-
ский

Oптиче-
ский
плафон

ПРА Марки-
ровка
стран ЕС

Марки-
ровка по
ENEC

237701 00 MVF403 1 MHN-SA 1800 - CAT-A2 DOWN No CE ENEC

237688 00 MVF403 1 MHN-SA 1800 - CAT-A4 DOWN No CE ENEC

237657 00 MVF403 1 MHN-SA 1800 - CAT-A7 DOWN No CE ENEC

848990 00 MVF403 1 MHN-SA 1800 956 CAT-A1 DOWN No CE ENEC

849003 00 MVF403 1 MHN-SA 1800 956 CAT-A2 DOWN No CE ENEC

849010 00 MVF403 1 MHN-SA 1800 956 CAT-A3 DOWN No CE ENEC

849027 00 MVF403 1 MHN-SA 1800 956 CAT-A4 DOWN No CE ENEC

849034 00 MVF403 1 MHN-SA 1800 956 CAT-A1 UP No CE ENEC

849041 00 MVF403 1 MHN-SA 1800 956 CAT-A5 UP No CE ENEC

849058 00 MVF403 1 MHN-SA 1800 956 CAT-A5 DOWN No CE ENEC

849065 00 MVF403 1 MHN-SA 1800 956 CAT-A6 DOWN No CE ENEC

849072 00 MVF403 1 MHN-SA 1800 956 CAT-A7 DOWN No CE ENEC

849089 00 MVF403 1 MHN-SA 1800 956 CAT-A2 UP No CE ENEC

849096 00 MVF403 1 MHN-SA 1800 956 CAT-A3 UP No CE ENEC

849102 00 MVF403 1 MHN-SA 1800 956 CAT-A4 UP No CE ENEC

849119 00 MVF403 1 MHN-SA 1800 956 CAT-A6 UP No CE ENEC

849126 00 MVF403 1 MHN-SA 1800 956 CAT-A7 UP No CE ENEC

502398 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A1 DOWN No CE ENEC

502404 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A2 DOWN No CE ENEC

502411 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A3 DOWN No CE ENEC

502428 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A4 DOWN No CE ENEC

502435 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A5 DOWN No CE ENEC

502442 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A6 DOWN No CE ENEC

502459 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A7 DOWN No CE ENEC

Сравните таблицы
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Сравните таблицы

Код заказа Код семей-
ства
продукции

Число
ламп

Код лампо-
вого
семейства

Мощность
лампы

Цветовой
код лампы

Оптиче-
ский

Oптиче-
ский
плафон

ПРА Марки-
ровка
стран ЕС

Марки-
ровка по
ENEC

502466 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A8 DOWN No CE ENEC

502473 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A1 UP No CE ENEC

502480 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A2 UP No CE ENEC

502497 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A3 UP No CE ENEC

502503 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A4 UP No CE ENEC

502510 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A5 UP No CE ENEC

502527 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A6 UP No CE ENEC

502633 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A7 UP No CE ENEC

502640 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A8 UP No CE ENEC

502657 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A1 DOWN No CE ENEC

502664 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A2 DOWN No CE ENEC

502671 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A3 DOWN No CE ENEC

502688 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A4 DOWN No CE ENEC

502695 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A5 DOWN No CE ENEC

502701 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A6 DOWN No CE ENEC

502718 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A7 DOWN No CE ENEC

502725 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A8 DOWN No CE ENEC

502732 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A1 DOWN No CE ENEC

502749 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A2 DOWN No CE ENEC

502756 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A3 DOWN No CE ENEC

502763 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A4 DOWN No CE ENEC

502770 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A5 DOWN No CE ENEC

502787 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A6 DOWN No CE ENEC

502794 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A7 DOWN No CE ENEC

502800 00 MVF403 1 MHN-LA 1000 956 CAT-A8 DOWN No CE ENEC

140438 00 ZVF403 - - - - - - - - -

239996 00 ZVF403 - - - - - - - - -

503098 00 ZVF403 - - - - - - - - -
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