
Взрывозащищенное оборудование
-  Стандартный диапазон 
 взрывозащищенных применений

…продумано до мелочей.

Изначально …

Корпуса для пультов 
управления и 
соединительных коробок, 
а также пустые корпуса 
для применения во 
всех опасных средах, 
изготовленные из 
нержавеющей стали, 
полиэстера и алюминия



Взрывозащищенные корпуса компани «РОЗЕ» 

- Широчайший выбор изделий 
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Эффективная защита 

- Мы выбрали правильные материалы 

Алюминиевые корпуса 
- свыше 40 различных размеров

Корпуса из полиэстера 
- прочная конструкция для применения в  
 помещении и вне помещения
- типы исполнения: стандартный и под фланец 
- свыше 50 различных размеров и вариантов

Корпуса из нержавеющей стали 
- высококачественный материал,          
 отвечающий высочайшим требованиям
- свыше 40 различных вариантов 
- доступные типы исполнения: стандартный,  
 под фланец и на шарнирах
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Работа в арктических условиях 
при температурах до  - 55°C

Взрывозащищенные корпуса компани «РОЗЕ» 

Экстремальные климатические условия, 
агрессивная внешняя среда? 

Взрывозащищенные корпуса компании «РОЗЕ» эксплуатируются 
в течение многих лет по всему миру и соответствуют самым 
высоким требованиям.
На протяжении 30-ти с лишним лет взрывозащищенные 
корпуса компании «РОЗЕ», изготовленные из нержавеющей 
стали, полиэстера и алюминия, доказывают свою надежность 
в применении для различных взрывозащищенных устройств 
и используются во всем мире известными строительными 
компаниями на строительстве взрывобезопасных объектов 
нефтегазовой, нефтехимической промышленности и 
промышленного машиностроения.
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- неограниченные возможности использования

Агрессивная химическая 
среда

Работа в тропических 
условиях при температурах до 
+90°C
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PTB

Взрывозащищенные корпуса компании «РОЗЕ»

-Качество и сертификация

Взрывозащищенные корпуса компании «РОЗЕ» соответствуют европейским 
стандартам ATEX:
EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-7, а также EN/IEC 60079-11.
Безотказная работа в следующих областях
-Ex e (повышенная безопасность) и
-Ex ia (искробезопасность) 
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Взрывозащищенные корпуса и пульты управления 
компании «РОЗЕ» 

- Соединительные коробки в сборе или пустой корпус - выбор за Вами

Взрывозащищенная соединительная коробка с 
сертификатом ATEX 
-полностью собранная, с клеммами, 
кабельными вводами, шинами и т. д. 

Область применения:
взрывоопасные зоны

  Ex e

Посты управления с переключателями, 
кнопками и световыми датчиками

Область применения:
обеспечение искробезопасности для 

чувствительных измерительных сигналов

  Ex ia
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Взрывозащищенные корпуса из нержавеющей стали
-В суровых условиях как дома

Взрывозащищенные 
корпуса из 
нержавеющей стали

Группа корпусов, 
удовлетворяющих самым 
высоким требованиям
 
- прочный материал
- безопасная система 
- возможность изготовления  
 специальных размеров при  
 заказе от 25 шт.

Технические характеристики

Взрывозащита: 

 II 2 G 

 II 2 D

Ex e II T6 (повышенная безопасность) 

Ex ia IIC T6 (искробезопасность) 

Ex e(ia) IIC T6 (смешанная комплектация) 

Температурные классы T5 и T4 по запросу 

 

Сертификаты: 

Пустой корпус: PTB 00 ATEX 1101U 

Соединительная коробка: PTB 00 ATEX 1052 

 

Материал: 

Нержавеющая сталь 1,25 мм или 1,5 мм марки 1.4404 / 316L 

 

Поверхность: 

Отшлифована, зернистость 240 

 

Защита: 

IP 66, EN 60529 

 

Прочность: 

7 джоулей, в соответствии с требованиями стандарта EN 60079-0 

 

Температурные параметры применения в соответствии со 

стандартом EN:

От -20°С до +40°C (соответствует температурному классу T6 = 85°C 

макс. температура поверхности) 

От -20°С до +55°C (соответствует температурному классу T5 = 100°C 

макс. температура поверхности) 

От -20°С до +90°C (соответствует температурному классу T4 = 135°C 

макс. температура поверхности) 

-55°C, со специальной маркировкой, по запросу 
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Взрывозащищенные корпуса из нержавеющей стали 
- Широкий спектр корпусов

Обзор программы изделий 
Тип 	 	 	 Размеры 

Ex e                Ex ia             пустой корпус Д x Ш x В (мм) 

35.10 10 06 36.10 10 06 34.10 10 06 100 x 100 x �1

35.15 10 06 36.15 10 06 34.15 10 06 1�0 x 100 x �1

35.15 15 08 36.15 15 08 34.15 15 08 1�0 x 1�0 x �1

35.20 10 06 36.20 10 06 34.20 10 06	 �00 x 100 x �1

35.20 20 08 36.20 20 08 34.20 20 08	 �00 x �00 x �1

35.20 20 12 36.20 20 12 34.20 20 12	 �00 x �00 x 1�1

35.30 15 08 36.30 15 08 34.30 15 08	 �00 x 1�0 x �1

35.30 20 08 36.30 20 08 34.30 20 08	 �00 x �00 x �1

35.30 20 12 36.30 20 12 34.30 20 12	 �00 x �00 x 1�1

35.30 30 12 36.30 30 12 34.30 30 12	 �00 x �00 x 1�1

35.30 30 16 36.30 30 16 34.30 30 16	 �00 x �00 x 1�1

35.38 38 16 36.38 38 16 34.38 38 16	 ��0 x ��0 x 1�1

35.40 15 08 36.40 15 08 34.40 15 08	 �00 x 1�0 x �1

35.40 20 12 36.40 20 12 34.40 20 12	 �00 x �00 x 1�1

35.40 30 16 36.40 30 16 34.40 30 16	 �00 x �00 x 1�1

35.50 30 16 36.50 30 16 34.50 30 16	 �00 x �00 x 1�1

35.50 40 16 36.50 40 16 34.50 40 16	 �00 x �00 x 1�1

35.60 20 12 36.60 20 12 34.60 20 12	 �00 x �00 x 1�1

35.99 99 99 36.99 99 99 34.99 99 99	 специальные размеры *

�

*специальная длина от 100 х 100 мм до 1200 х 1000 мм



Взрывозащищенные корпуса из нержавеющей стали 

под фланец - использование по всему миру

Взрывозащищенные 
корпуса из нержавеющей 
стали под фланец

Корпуса из нержавеющей 
стали под фланец для 
использования в суровых 
условиях, изготовленные 
из сертифицированного 
материала.
Промышленное изготовление 
с 1 и/или 4 фланцевыми 
отверстиями.
Идеальные условия работы 
для всех электрических 
компонентов - легкий доступ 
внутрь благодаря большому 
сечению отверстий фланца. 

- Возможность изготовления  
 специальных размеров при  
 заказе от 25 шт. 

Технические характеристики
Взрывозащита: 

 II 2 G 

 II 2 D

Ex e II T6 (повышенная безопасность) 

Ex ia IIC T6 (искробезопасность) 

Ex e(ia) IIC T6 (смешанная комплектация) 

Температурные классы T5 и T4 по запросу 

 

Сертификаты: 

Пустой корпус с крышкой на шарнире: PTB 00 ATEX 1101U 

Соединительная коробка: PTB 00 ATEX 1052 

 

Материал: 

Нержавеющая сталь 1,5 мм, марка 1.4404/316L 

Фланцевая пластина: 3,0 мм, марка 1.4404/316L 

 

Поверхность: 

отшлифована, зернистость 240 

 

Защита: 

IP 66, EN 60529 

 

Прочность: 

7 джоулей, в соответствии с требованиями стандарта EN 50014 

 

Температурные параметры применения в соответствии со 

стандартом EN:

от -20°С до +40°C (соответствует температурному классу T6 = 85°C 

макс. температура поверхности) 

от -20°С до +55°C (соответствует температурному классу T5 = 100°C 

макс. температура поверхности) 

от -20°С до +90°C (соответствует температурному классу T4 = 135°C 

макс. температура поверхности) 

-55°C, со специальной маркировкой, по запросу 
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Взрывозащищенные корпуса из нержавеющей стали 
под фланец

Обзор программы изделий 

Ex e Ex ia пустой корпус размеры в мм Тип фланца  размер отверстия под фланец 

   Ш x Д x В Количество сторона размер в мм

35.03 33 01 36.03 33 01 34.03 33 01 �0� x �0� x �1� 1  B 1�0 x ��0

35.03 43 01 36.03 43 01 34.03 43 01 ��� x ��� x �1� 1  B 1�0 x ��0

35.03 75 04 36.03 75 04 34.03 75 04 ��� x �0� x �1� �  A,B,C,D A/B: 1�0 x ��0; C/D: 1�0 x ��0

35.03 86 04* 36.03 86 04* 34.03 86 04* ��0 x ��0 x �1� �  A,B,C,D A/B: 1�0 x ��0; C/D: 1�0 x ��0

35.03 97 04* 36.03 97 04* 34.03 97 04* ��0 x ��0 x �1� �  A,B,C,D A/B: 1�0 x ��0; C/D: 1�0 x ��0

35.03 99 99 36.03 99 99 34.03 99 99	 специальный размер**   по запросу

Комплектующие: монтажная плата из нержавеющей стали, гальванизированная C

A

D

B

* по запросу 
** см. стр. 9 
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Взрывозащищенные шкафы из нержавеющей стали
- Решения для агрессивных сред

Взрывозащищенные 
шкафы из 
нержавеющей стали

Корпуса с крышками на шарнире 
и креплением для несущей 
шины. 
-прочный материал 
-безопасная система 
-возможность изготовления 
специальных размеров при 
заказе от 25 шт.

Технические характеристики

Взрывозащита: 

 II 2 G 

 II 2 D

Ex e II T6 (повышенная безопасность) 

Ex ia IIC T6 (искробезопасность) 

Ex e(ia) IIC T6 (смешанная комплектация) 

Температурные классы T5 и T4 по запросу 

Сертификаты: 

Пустой корпус с крышкой на шарнире: PTB 00 ATEX 1101U 

Соединительная коробка: PTB 00 ATEX 1052 

 

Материал: 

Нержавеющая сталь 1,25 мм или 1,5 мм, марка 1.4301/304, 

1.4404/316L по запросу 

 

Поверхность: 

отшлифована, зернистость 240 

 

Защита: 

IP 66, EN 60529 

 

Прочность: 

7 джоулей, в соответствии с требованиями стандарта EN 60079-0

 

Температурные параметры применения в соответствии со 

стандартом EN:

от -20°С до +40°C (соответствует температурному классу T6 = 85°C 

макс. температура поверхности) 

от -20°С до +55°C (соответствует температурному классу T5 = 100°C 

макс. температура поверхности) 

от -20°С до +90°C (соответствует температурному классу T4 = 135°C 

макс.температура поверхности) 

-55°C, со специальной маркировкой, по запросу
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Взрывозащищенные шкафы из нержавеющей стали 
- Широкий спектр корпусов 

Обзор программы изделий 
Ex e Ex ia Пустые шкафы  размеры в мм  

   Ш x Д x В 

35.00 22 09 36.00 22 09 34.00 22 09 �00 x ��0 x ��

35.00 22 15 36.00 22 15 34.00 22 15 �00 x ��0 x 1��

35.00 33 16 36.00 33 16 34.00 33 16 �00 x �00 x 1��

35.00 32 09 36.00 32 09 34.00 32 09 ��0 x ��0 x ��

35.00 44 16 36.00 44 16 34.00 44 16	 ��0 x ��0 x 1��

35.00 44 21 36.00 44 21 34.00 44 21 ��0 x ��0 x �1�

35.00 53 16 36.00 53 16 34.00 53 16 �00 x �00 x 1��

35.00 63 16 36.00 63 16 34.00 63 16 �00 x �00 x 1��

35.00 64 21 36.00 64 21 34.00 64 21 �00 x ��0 x �1�

35.00 99 99 36.00 99 99 34.00 99 99	 специальные размеры* 

1�

* см. стр. 9 



Взрывозащищенный 
корпус из полиэстера

Надежные решения для всех 
взрывобезопасных компонентов.
Свыше 60 вариантов в более чем  
20 различных размерах.
Использование по всему миру, во 
всех климатических условиях.

Доступные варианты 
- полностью собранные корпуса  
 с клеммными колодками,  
 кабельными вводами и  
 комплектующими 
- пустые корпуса с  
 сертифицированными  
 компонентами

Взрывозащищенные корпуса из полиэстера
- Множество применений

Технические характеристики

Взрывозащита: 

 II 2 G 

 II 2 D

Ex e II T6 (повышенная безопасность) 

Ex ia IIC T6 (искробезопасность) 

Ex e(ia) IIC T6 (смешанная комплектация) 

Температурные классы T5 и Т4 по запросу 

Сертификаты: 

Пустой корпус: PTB 01 ATEX 1061U 

Соединительная коробка: PTB 00 ATEX 1002 

Материал: 

Армированный стекловолокном реактопластический полиэстер с 

добавлением графита

Цвет:

RAL 9011, черный 

Защита: 

IP 66, EN 60529 

Прочность: 

7 джоулей, в соответствии с требованиями стандарта EN 60079-0 

Воспламеняемость: 

самогасящийся материал, соответствует требованиям UL 94/V0 

Поверхностное сопротивление: 

<109 Ом, в соответствии со стандартом IEC 60093

Наличие токсических веществ: 

Без содержания галогенов 

Температурные параметры применения в соответствии со 

стандартом EN:

от -20°С до +40°C (соответствует температурному классу T6 = 85°C 

макс. температура поверхности) 

от -20°С до +55°C (соответствует температурному классу T5 = 100°C 

макс. температура поверхности) 

от -20°С до +90°C (соответствует температурному классу T4 = 135°C 

макс. температура поверхности)

-55°C, со специальной маркировкой, по запросу

1�



Взрывобезопасные корпуса из полиэфира 
- множество идей 

Обзор программы изделий 
Тип	 	 	 размеры 

Ex e Ex ia             пустой корпус  Ш x Д x В (мм) 

06.08 08 06 16.08 08 06 26.08 08 06 �� x �0 x ��

06.08 08 08 16.08 08 08 26.08 08 08 �� x �0 x ��

06.08 11 06 16.08 11 06 26.08 11 06 �� x 110 x ��

06.08 11 08 16.08 11 08 26.08 11 08 �� x 110 x ��

06.08 16 06 16.08 16 06 26.08 16 06 �� x 1�0 x ��

06.08 16 08 16.08 16 08 26.08 16 08 �� x 1�0 x ��

06.08 19 06 16.08 19 06 26.08 19 06 �� x 1�0 x ��

06.08 19 08 16.08 19 08 26.08 19 08  �� x 1�0 x ��

06.08 23 06 16.08 23 06 26.08 23 06 �� x ��0 x ��

06.08 23 08 16.08 23 08 26.08 23 08  �� x ��0 x ��

06.12 12 09 16.12 12 09 26.12 12 09 1�0 x 1�� x �0

06.12 22 09 16.12 22 09 26.12 22 09 1�0 x ��0 x �0

06.16 16 09 16.16 16 09 26.16 16 09 1�0 x 1�0 x �0

06.16 26 09 16.16 26 09 26.16 26 09 1�0 x ��0 x �0

06.16 36 09 16.16 36 09 26.16 36 09 1�0 x ��0 x �0

06.16 56 09 16.16 56 09 26.16 56 09 1�0 x ��0 x �0

06.25 26 12 16.25 26 12 26.25 26 12 ��0 x ��� x 1�0

06.25 26 16 16.25 26 16 26.25 26 16  ��0 x ��� x 1�0

06.25 40 12 16.25 40 12 26.25 40 12 ��0 x �00 x 1�0

06.25 40 16 16.25 40 16 26.25 40 16 ��0 x �00 x 1�0

06.25 60 12 16.25 60 12 26.25 60 12  ��0 x �00 x 1�0

06.36 36 09 16.36 36 09 26.36 36 09 ��0 x ��0 x �0

06.41 40 12 16.41 40 12 26.41 40 12 �0� x �00 x 1�0

06.41 40 20 16.41 40 20 26.41 40 20	 �0� x �00 x �00
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Взрывозащищенные корпуса из полиэстера под фланец
-прочный материал

Взрывозащищенный 
корпус из полиэстера 
под фланец

Надежность и фланцевые 
пластины для всех 
взрывобезопасных компонентов.
9 вариантов в 3 размерах.
Использование по всему миру, 
во всех климатических условиях.

Доступные варианты 
- полностью собранные  
 корпуса с клеммными  
 колодками, кабельными  
 вводами и комплектующими 
- пустые корпуса с  
 сертифицированными  
 компонентами

Технические характеристики

Взрывозащита: 

 II 2 G 

 II 2 D

Ex e II T6 (повышенная безопасность) 

Ex ia IIC T6 (искробезопасность) 

Ex e(ia) IIC T6 (смешанная комплектация) 

Температурные классы T5 и Т4 по запросу 

 

Сертификаты: 

Пустой корпус: PTB 01 ATEX 1061U 

Соединительная коробка: PTB 00 ATEX 1002 

 

Материал: 

Армированный стекловолокном реактопластический полиэстер с 

добавлением графита 

 

Цвет: 

RAL 9011, черный 

 

Защита: 

IP 66, EN 60529 

 

Прочность:

7 джоулей, в соответствии с требованиями стандарта EN 60079-0 

 

Воспламеняемость: 

самогасящийся материал, соответствует требованиям UL 94/V0 

 

Поверхностное сопротивление: 

<109 Ом, в соответствии со стандартом IEC 60093

 

Наличие токсических веществ: 

без наличия галогенов 

 

Устойчивость к атмосферному воздействию: 

UV-стабилизирован (устойчивость к ультрафиолету) 

 

Температурные параметры применения в соответствии со 

стандартом EN:

от -20°С до +40°C (соответствует температурному классу T6 = 85°C 

макс. температура поверхности) 

от -20°С до +55°C (соответствует температурному классу T5 = 100°C 

макс. температура поверхности)

от -20°С до +90°C (соответствует температурному классу T4 = 135°C 

макс. температура поверхности)

-55°C, со специальной маркировкой, по запросу
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Взрывозащищенные корпуса из полиэстера под фланец 

-Индивидуальная сборка 

Обзор программы изделий 
Тип                                        Размеры 

Ex e                       Ex ia                       пустой корпус       кол.-во фланцев        Ш x Д x В (мм) 

06.14 01 00       16.14 01 00          26.14 01 00             2                                       170 x 270 x 135

06.14 02 00       16.14 02 00          26.14 02 00             4                                        270 x 270 x 135

06.14 03 00       16.14 03 00          26.14 03 00             6                                        270 x 540 x 135
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Взрывозащищенные соединительные коробки Oktabox 
из полиэстера 

- Безопасность прежде всего

Взрывозащищенные 
соединительные 
коробки Oktabox из 
полиэстера

Надежные решения для всех 
взрывобезопасных компонентов.
9 вариантов в 3 размерах.
Использование по всему миру, 
во всех климатических условиях.

Доступные варианты 
-полностью собранные корпуса 
с клеммными колодками, 
кабельными вводами и 
комплектующими 
-пустые корпуса с 
сертифицированными 
компонентами

Технические характеристики

Взрывозащита: 

 II 2 G 

 II 2 D

Ex e II T6 (повышенная безопасность) 

Ex ia IIC T6 (искробезопасность) 

Ex e(ia) IIC T6 (смешанная комплектация) 

Температурные классы T5 и Т4 по запросу 

 

Сертификаты: 

Пустой корпус: PTB 01 ATEX 1061U 

Соединительная коробка: PTB 00 ATEX 1002 

 

Материал: 

Армированный стекловолокном реактопластический полиэстер с 

добавлением графита 

 

Цвет: 

RAL 9011, черный 

 

Защита: 

IP 66, EN 60529 

 

Прочность: 

7 джоулей, в соответствии с требованиями стандарта EN 60079-0 

 

Воспламеняемость: 

самогасящийся материал, соответствует требованиям UL 94/V0 

 

Поверхностное сопротивление: 

<109 Ом, в соответствии со стандартом IEC 60093 

Наличие токсических веществ: 

без наличия галогенов 

 

Устойчивость к атмосферному воздействию:

UV-стабилизирован (устойчивость к ультрафиалету)

 

Температурные параметры применения в соответствии со 

стандартом EN:

от -20°С до +40°C (соответствует температурному классу T6 = 85°C 

макс. температура поверхности) 

от -20°С до +55°C (соответствует температурному классу T5 = 100°C 

макс. температура поверхности)

от -20°С до +90°C (соответствует температурному классу T4 = 135°C 

макс. температура поверхности)

-55°C, со специальной маркировкой, по запросу
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Взрывозащищенные соединительные коробки Oktabox 
из полиэстера 

- Наилучший выбор для морских буровых установок

Обзор программы изделий 
Тип 	 	 	 Размеры 

Ex e                Ex ia             пустой корпус  Ш x Д x В (мм) 

06.88 01 00 16.88 01 00 26.88 01 00 �0 x �0 x ��,�

06.88 02 00 16.88 02 00 26.88 02 00 1�0 x 1�0 x ��,�

06.88 03 00 16.88 03 00 26.88 03 00 1�0 x 1�0 x ��

1�



Взрывозащищенные шкафы из полиэстера
- Polyglas / Mini-Polyglas

Взрывозащищенный 
корпус из полиэстера 
с крышкой на шарнире

Эффективная защита и удобный 
монтаж компонентов

Доступные варианты 
- полностью собранные  
 корпуса с клеммными  
 колодками, кабельными  
 вводами и комплектующими 
- пустые корпуса с  
 сертифицированными  
 компонентами

Технические характеристики

Взрывозащита: 

 II 2 G 

 II 2 D

Ex e II T6 (повышенная безопасность) 

Ex ia IIC T6 (искробезопасность) 

Ex e(ia) IIC T6 (смешанная комплектация) 

Температурные классы T5 и Т4 по запросу 

 

Сертификаты: 

Пустой корпус: PTB 01 ATEX 1061U 

Соединительная коробка: PTB 00 ATEX 1002 

 

Материал: 

Армированный стекловолокном реактопластический полиэстер с 

добавлением графита 

 

Цвет: 

RAL 9011, черный 

 

Защита: 

IP 66, EN 60529 

 

Прочность: 

7 джоулей, в соответствии с требованиями стандарта EN 60079-0 

 

Воспламеняемость: 

самогасящийся материал, соответствует требованиям UL 94/V0 

 

Поверхностное сопротивление: 

<109 Ом, в соответствии со стандартом IEC 60093 

 

Наличие токсических веществ: 

без наличия галогенов 

 

Температурные параметры применения в соответствии со 

стандартом EN:

от -20°С до +40°C (соответствует температурному классу T6 = 85°C 

макс. температура поверхности) 

от -20°С до +55°C (соответствует температурному классу T5 = 100°C 

макс. температура поверхности)

от -20°С до +90°C (соответствует температурному классу T4 = 135°C 

макс. температура поверхности) 

-55°C, со специальной маркировкой, по запросу
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Взрывозащищенные шкафы из полиэстера 
- Polyglas / Mini-Polyglas 

Обзор программы изделий 
Тип    Размеры в мм  

Шкафы из полиэстера „Mini-Polyglas“   Ш x Д х В 

06.20 20 00 16.20 20 00 26.20 20 00 200 x 200 x 170

06.20 30 00 16.20 30 00 26.20 30 00 200 x 300 x 170

Шкафы из полиэстера „Polyglas“ 

06.30 40 00 16.30 40 00 26.30 40 00 300 x 400 x 200

06.40 60 00 16.40 60 00 26.40 60 00 400 x 600 x 250
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Взрывозащищенные алюминиевые корпуса
- Множество применений

Взрывозащищенные 
алюминиевые корпуса

Предлагаемая программа 
корпусов включает в себя
-полностью собранные корпуса 
с клеммными колодками, 
кабельными вводами и 
комплектующими 
-пустые корпуса с 
сертифицированными 
компонентами

Технические характеристики

Взрывозащита: 

 II 2 G 

 II 2 D

Ex e II T6 (повышенная безопасность) 

Ex ia IIC T6 (искробезопасность) 

Ex e(ia) IIC T6 (смешанная комплектация) 

Температурные классы T5 и T4 по запросу 

 

Сертификаты: 

Пустой корпус: PTB 98 ATEX 3101U 

Соединительная коробка: PTB 00 ATEX 1063 

 

Материал: 

Алюминиевое литье в соответствии со стандартом DIN EN 1706 EN 

AC-AlSi 12 (Fe) 

 

Покрытие: 

Порошковое напыление 

 

Цвет: 

RAL 7001, серый 

 

Защита:

IP 66, EN 60529 

 

Прочность: 

7 джоулей, в соответствии с требованиями стандарта EN 60079-0

 

Температурные параметры применения в соответствии со 

стандартом EN:

от -20°С до +40°C (соответствует температурному классу T6 = 85°C 

макс. температура поверхности) 

от -20°С до +55°C (соответствует температурному классу T5 = 100°C 

макс. температура поверхности) 

от -20°С до +90°C (соответствует температурному классу T4 = 135°C 

макс. температура поверхности) 

-55°C, со специальной маркировкой, по запросу
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Взрывозащищенные алюминиевые корпуса 
- Точный размер

Обзор программы изделий 
Тип	 	 	 Размеры 

Ex e                Ex ia             Пустой корпус  Ш x Д x В (мм) 

05.06 06 03   15.06 06 03   25.06 06 03 �� x �� x ��      

05.06 10 03   15.06 10 03   25.06 10 03 �� x  �� x ��

05.06 15 03   15.06 15 03   25.06 15 03 �� x 1�0 x ��

05.08 08 06   15.08 08 06   25.08 08 06 �0 x  �� x ��

05.08 13 06   15.08 13 06   25.08 13 06	 �0 x 1�� x ��

05.08 18 06   15.08 18 06   25.08 18 06 �0 x 1�� x ��

05.08 25 05   15.08 25 05   25.08 25 05	 �0 x ��0 x ��

05.10 10 08   15.10 10 08   25.10 10 08	 100 x 100 x �0

05.10 16 08   15.10 16 08   25.10 16 08 100 x 1�0 x �0

05.10 20 08   15.10 20 08   25.10 20 08	 100 x �00 x �0

05.12 12 08   15.12 12 08   25.12 12 08	 1�0 x 1�� x �0

05.12 12 09   15.12 12 09   25.12 12 09	 1�0 x 1�� x �0

05.12 22 08   15.12 22 08   25.12 22 08	 1�0 x ��0 x �0

05.12 22 09   15.12 22 09   25.12 22 09	 1�0 x ��0 x �0

05.12 36 08   15.12 36 08   25.12 36 08 1�0 x ��0 x �0

05.14 14 09   15.14 14 09   25.14 14 09 1�0 x 1�0 x �0

05.14 20 09   15.14 20 09   25.14 20 09	 1�0 x �00 x �0

05.16 16 09   15.16 16 09   25.16 16 09	 1�0 x 1�0 x �0

05.16 26 09   15.16 26 09   25.16 26 09 1�0 x ��0 x �0

05.16 36 09   15.16 36 09   25.16 36 09 1�0 x ��0 x �0

05.16 56 09   15.16 56 09   25.16 56 09	 1�0 x ��0 x �0

05.18 18 10   15.18 18 10   25.18 18 10	 1�0 x 1�0 x 100

05.18 28 10   15.18 28 10   25.18 28 10 1�0 x ��0 x 100

05.23 10 11   15.23 10 11   25.23 10 11	 100 x ��0 x 110

05.23 20 11   15.23 20 11   25.23 20 11	 ��0 x �00 x 110

05.23 20 18   15.23 20 18   25.23 20 18	 ��0 x �00 x 1�0

05.23 28 11   15.23 28 11   25.23 28 11 ��0 x ��0 x 110

05.23 33 11   15.23 33 11   25.23 33 11	 ��0 x ��0 x 110

05.23 33 18   15.23 33 18   25.23 33 18 ��0 x ��0 x 1�0

05.23 40 11   15.23 40 11   25.23 40 11	 ��0 x �00 x 110

05.23 40 23   15.23 40 23   25.23 40 23	 ��0 x �00 x ���

05.23 60 11   15.23 60 11   25.23 60 11	 ��0 x �00 x 110

05.31 40 11   15.31 40 11   25.31 40 11	 �10 x �00 x 110

05.31 40 14   15.31 40 14   25.31 40 14	 �10 x �00 x 1�0

05.31 40 18 15.31 40 18 25.31 40 18	 �10 x �00 x 1�0

05.31 40 23 15.31 40 23 25.31 40 23	 �10 x �00 x ���

05.31 60 11   15.31 60 11   25.31 60 11 �10 x �00 x 110

05.31 60 18   15.31 60 18   25.31 60 18 �10 x �00 x 1�0

05.60 60 20   15.60 60 20   25.60 60 20 �00 x �00 x �00
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Взрывозащищенные портативные корпуса Beluga 
- эргономичный дизайн 

Взрывозащищенные 
портативные корпуса 
Beluga

Пустой портативный 
корпус для использования 
в опасных условиях, из 
сертифицированного материала

��

Технические характеристики

Взрывозащита:  

 II 2 G 

 Ex e II

 

Сертификаты: 

Пустой корпус: PTB02 ATEX 1076U 

 

Материал: 

Полиамид 12 

 

Поверхностное сопротивление:

<109 Ом в соответствиями с требованиями стандарта IEC 60093 

 

Воспламеняемость: 

Класс HB согласно результатам проверки UL 94 

 

Цвет:

Черный, похож на RAL 9005 

 

Защита: 

IP 65, EN 60529 

 

Прочность: 

7 Джоулей, в соответствии с требованиями стандарта EN 60079-0 

 

Температурный диапазон: 

От-20°C  до +60°C 



��

Обзор программы изделий
Тип Исполнение № заказа Размеры

Beluga 180 O-Ex открытое 28.02 02 00 106/75 x 187 x 50

Beluga 180 G-Ex закрытое  28.02 02 01 106/75 x 187 x 50

Beluga 220 O-Ex открытое 28.02 04 00 116/85 x 220 x 51

Beluga 220 G-Ex закрытое  28.02 04 01 116/85 x 220 x 51

Beluga 380 G-Ex закрытое 28.02 05 01  380 x 117 x 68

Взрывозащищенные портативные корпуса Beluga 
- эргономичный дизайн 



Взрывозащита: 

 II 2 G  

 II 2 D 

Ex d / Ex d[ia] II B

Температурные классы T6/T5/T4

Сертификаты:

INERIS - 00 ATEX 0021 X

Mатериал:

Алюминиевый сплав, не содержащий медь

Покрытие:

неокрашен, покраска по запросу

Степень защиты:

IP 65/67 по запросу

 

Температурный диапазон:

от -50°C до +55°C / Ex-d IIB T6/T5/T4

от -50°C до +40°C / Ex-d (ia) IIB T6

от -50°C до +40°C / Ex-d (ib) IIB T6

от -50°C до +55°C / Ex-d IIB+H2 T6/T5/T4

от -50°C до +40°C / Ex-d (ia) IIB+H2 T6

от -50°C до +40°C / Ex-d (ib) IIB+H2 T6

Взрывозащищенные корпуса Ex d IIB
-безопасность электрических устройств

Алюминиевые корпуса 
Ex-d

- для использования в  
 электрических компонентах, не  
 сертифицированных как 
 взрывобезопасные
- возможное соединение с  
 соединительными коробками  
 EEx e
- использование в широком  
 диапазоне температурных  
 условий

Технические характеристики

��



 

Типы № заказа  Внутреннние размеры              Внешние размеры  

   Li Wi Hi Le We      He 

EJB � 40.00 10 01 ��0 1�� 1�� ��� ���      1��

EJB � 40.00 10 02 ��0 1�� 1�� �1� ��� 1��

EJB � 40.00 10 03 ��� ��0 1�� �1� �0� 1�� 

EJB � 40.00 10 04 ��� �10 1�� ��0 �00 ���

EJB � 40.00 10 05 ��� �10 1�� ��� �0� ���

EJB � 40.00 10 06 ��0 ��� �0� ��� ��� ���

EJB � 40.00 10 07 ��� ��� �0� ��� ��� ���

EJB 10 40.00 10 08 ��0 ��0 ��� ��0 ��� ���

EJB 11 40.00 10 09 ��� ��� �0� ��� �0� ���

EJB 1� 40.00 10 10 ��0 ��� ��� �0� ��� �10

EJB 1� 40.00 10 11 ��� �00 ��� ��� �0� �1� 

Взрывозащищенные корпуса Ex d IIB
-безопасность любого электрического оборудования 
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Взрывозащита: 

 II 2 G  

 II 2 D

Ex d / Ex d[ia] II B

Температурные классы T6/T5/T4

Сертификаты:

INERIS - 00 ATEX 0021 X

Mатериал:

Алюминиевый сплав, не содержащий медь

Покрытие:

неокрашен, покраска по запросу

Степень защиты:

IP 66/67 по запросу

 

Температурный диапазон:

от -50°C до +55°C / Ex-d IIС T6/T5/T4

от -50°C до +40°C / Ex-d (ia) IIС T6

от -50°C до +40°C / Ex-d (ib) IIС T6

Взрывозащищенные корпуса Ex d II C
-безопасность электрических устройств

Алюминиевые корпуса 
Ex-d

- для использования в  
 электрических компонентах, не  
 сертифицированных как  
 взрывобезопасносные 
- возможное соединение с  
 соединительными коробками  
 Ex e
- использование в широком  
 диапазоне температурных  
 условий

Технические характеристики

��



  

Tипы № заказа  Внутреннние размеры              Внешние размеры 

   Li Wi Hi Le We He 

GUB 0 40.00 12 01 110 110 �0 1�� 1�� 1�� 

GUB 1	 40.00 12 02 1�� 1�� �� 1�� 1�� 1��

GUB � 40.00 12 03 1�0 1�0 �� 1�0 1�0 1�� 

GUB � 40.00 12 04 1�0 1�0 �� �10 �10 1��

GUB � 40.00 12 05 �0� ��1 �� ��� ��1 �0�

GUB �	 40.00 12 06 ���  ��� 10� ��� ��� ���

GUB �	 40.00 12 07 ��� ���  1�0 ��0 ��� ��� 

Взрывозащищенные корпуса Ex d II C
-безопасность любого электрического оборудования 

��



Взрывозащищенное управляющее оборудование
-широкий спектр изделий

Взрывозащищенное 
управляющее 
оборудование

- Взрывозащита ATEX 
- Для использования в зонах 1 и  
 2, 21, 22 

- Различные варианты 
 - кнопка 
 - грибовидная кнопка 
 - фиксируемая кнопка 
 - кнопка-клавиша 
 - светодиодные датчики 

Технические характеристики

Взрывозащита: 

 II 2 G  

 II 2 D

Ex ed II C /Ex em II

 

Сертификаты: 

INERIS - 02 ATEX 9007-U 

INERIS - 04 ATEX 9003-U 

 

Материал: 

металл и пластмасса 

 

Монтаж: 

вырез в панели, Ø 22,5 мм 

центры крепления: 30 x 40 мм 

глубина под головкой: 58 мм 

 

Подключение:

винтовые клеммы 

 

Защита:

IP 66, EN 60529 

 

Температурные параметры применения в соответствии со 

стандартом EN:

переключатели, кнопки: от -20°С до +80°C 

световые модули: от -20°С до +65°C 

�0



Взрывозащищенное управляющее оборудование
-широкий спектр изделий

�1

Технические характеристики
 

Взрывозащита: 

Защита от взрыва газа:

 II 2 G Ex ed/em II C T6

Защита от взрыва пыли: 

переключатели:  II 2 D, IP 66 T 85°C 

лампы:  II 2 D, IP 66 T 65°C

 

Диапазон окружающих температур 

переключатели: -20°C до +85°C 

лампы: -20°C до +65°C 

 

Коммутационная способность:  

АС 15 (пер. тока) DC 13 (пост. тока) 

240 В; 3 А  250 В; 0,27 А  

120 В; 6 А  125 В; 0,55 А 

Контактный элемент: 5 x 106 операций 

Срок службы  100.000 часов при     

светодиода температуре 

 окружающей среды

Защита:  IP 66 

Подключения:  винтовые клеммы 



��

Взрывозащищенное управляющее оборудование 
-широкий спектр изделий 

Обзор программы изделий
Тип   Цвет  Контакт  № заказа  № заказа   

    с металлической рамкой с пластмассовой рамкой

Кнопка Ø 22 мм с металлической рамкой 

Кнопка, нажим, заподлицо Белый  Н/Р 83.32 01 01 

   Черный  Н/Р  83.32 01 02 

  Зеленый Н/Р  83.32 01 03 

  Красный Н/З  83.32 10 04 

  Желтый  Н/Р  83.32 01 05 

  Синий  Н/Р  83.32 01 06

Кнопка, фикс., заподлицо Белый  Н/Р 83.32 01 11 

  Черный  Н/Р  83.32 01 12 

  Зеленый Н/Р  83.32 01 13 

  Красный Н/З  83.32 10 14 

  Желтый  Н/Р  83.32 01 15 

  Синий  Н/Р  83.32 01 16

Кнопка, нажим,   Белый  Н/Р  83.33 01 01	 83.43 01 01 

заподлицо,  Черный  Н/Р  83.33 01 02	 83.43 01 02 

с прозрачной   Зеленый Н/Р  83.33 01 03	 83.43 01 03 

силиконовой крышкой  Красный Н/З  83.33 10 04	 83.43 10 04 

  Желтый  Н/Р  83.33 01 05 	 83.43 01 05 

  Синий  Н/Р 83.33 01 06	 83.43 01 06

Кнопка   Черный  Н/Р 83.32 01 42  83.43 01 42 

Ø 40 мм с  Зеленый Н/Р  83.32 01 43  83.43 01 43 

 грибовидной головкой и  Красный Н/З  83.32 10 44 83.43 10 44 

пружинным   Желтый  Н/Р 83.32 01 45 83.43 01 45 

возвратом  Синий  Н/Р  83.32 01 46  83.43 01 46

Кнопка аварийной остановки Ø 22 мм с грибовидной головкой

Защелкивающаяся кнопка Ø 40 мм Красный Н/З 83.34 10 04 83.44 10 04 

с грибовидной головкой, двухтактная 

Защелкивающаяся кнопка Ø 40 мм Красный Н/З 83.34 10 14 83.44 10 14 

с грибовидной головкой, двухтактная,  Черный  Н/Р  83.34 01 02 

с защитой от несанкционированного включения

Защелкивающаяся кнопка Ø 40 мм с Красный Н/З 83.34 10 44 83.44 10 44 

грибовидной головкой, освобождаемая  Черный  Н/Р  83.34 01 42 

ключом (№ 455.)

Защелкивающаяся кнопка Ø 40 мм с  Красный Н/З  83.34 10 24 83.44 10 24 

грибовидной головкой, освобождаемая поворотом Черный  Н/Р  83.34 01 22

Кнопка Ø 22 мм

Многопозиционный  2-позиционный, фиксируемый Черный  Н/Р 83.35 01 12 83.45 01 12 

переключатель со  2-позиционный, с пружинным возвратом Черный  Н/Р 83.35 01 02 83.45 01 02 

стандартной ручкой 3-позиционный, фиксируемый Черный  Н/Р + Н/Р 83.35 02 13 83.45 02 13 

 3-позиционный, с пружинным возвратом  Черный  Н/Р + Н/Р 83.35 02 03 83.45 02 03 

 в центр

Многопозиционный  2-позиционный, фиксируемый Черный  Н/Р  83.35 01 52 83.45 01 52 

переключатель с  2-позиционный, с пружинным возвратом Черный  Н/Р  83.35 01 42 83.45 02 42 

ручкой-колесиком 3-позиционный, фиксируемый Черный  Н/Р + Н/Р  83.35 02 53 83.45 02 53 

 3-позиционный, с пружинным возвратом  Черный  Н/Р + Н/Р 83.35 02 43 83.45 02 43 

 в центр

Многопозиционный  2-позиционный, фиксируемый Черный  Н/Р 83.35 01 32 83.45 01 32 

переключатель  2-позиционный, с пружинным возвратом Черный  Н/Р 83.35 01 22 83.45 01 22 

с длинной ручкой 3-позиционный, фиксируемый Черный  Н/Р + Н/Р 83.35 02 33 83.45 02 33 

 3-позиционный, с пружинным возвратом  Черный  Н/Р + Н/Р 83.35 02 23 83.45 02 23 

 в центр

Многопозиционный  2-позиционный, фиксируемый, Черный  Н/Р  83.37 01 10 83.47 01 10 

переключатель  извлечение ключа в левом положении 

с ключом № 455 2-позиционный, возвращаемый, Черный  Н/Р   83.37 01 13 83.47 01 13 

 извлечение ключа в обоих положениях 

 2-позиционный, с пружинным возвратом, Черный  Н/Р 83.37 01 00 83.47 01 00 

 извлечение ключа в левом положении 

 3-позиционный, фиксируемый, Черный  Н/Р + Н/Р 83.37 02 31 83.47 02 31 

 извлечение ключа в центральном положении 

 3-позиционный, с пружинным возвратом  Черный  Н/Р + Н/Р  83.37 02 33 83.47 02 33 

 в центр, извлечение ключа во всех 3 положениях



��

Взрывозащищенное управляющее оборудование 
-широкий спектр изделий 

Обзор программы изделий

Тип  Цвет  Контакт  № заказа    

                            с  металлической рамкой

Кнопка с подсветкой Ø 22 мм

Кнопка с подсветкой, нажим, заподлицо Белый  Н/Р  83.32 01 51 

 Зеленый Н/Р  83.32 01 53 

 Красный Н/З  83.32 10 54 

 Желтый  Н/Р 83.32 01 55 

 Синий  Н/Р 83.32 01 56

Кнопка с подсветкой, фикс., заподлицо	 Белый  Н/Р 83.32 01 61

 Зеленый Н/Р 83.32 01 63 

 Красный Н/З  83.32 10 64 

 Желтый  Н/Р 83.32 01 65 

 Синий  Н/Р 83.32 01 66

Кнопка с подсветкой, фикс., выступающая Белый  Н/Р 83.32 01 81 

 Зеленый Н/Р 83.32 01 83 

 Красный Н/З 83.32 10 84 

 Желтый  Н/Р 83.32 01 85 

 Синий  Н/Р 83.32 01 86

Переключатель Ø 22 мм с подсветкой и металлической рамкой

2-позиционный, фиксируемый Белый  Н/Р 83.36 01 11 

 Зеленый Н/Р 83.36 01 13 

 Красный Н/З 83.36 10 14 

 Желтый  Н/Р 83.36 01 15 

 Синий  Н/Р  83.36 01 16

2-позиционный, с пружинным возвратом Белый  Н/Р 83.36 01 01 

 Зеленый Н/Р 83.36 01 03 

 Красный Н/З 83.36 10 04 

 Желтый  Н/Р  83.36 01 05 

 Синий  Н/Р 83.36 01 06

3-позиционный, фиксируемый Белый  Н/Р 83.36 01 31 

 Зеленый Н/Р 83.36 01 33 

 Красный Н/З 83.36 10 34 

 Желтый  Н/Р 83.36 01 35 

 Синий  Н/Р 83.36 01 36

3-позиционный, с пружинным возвратом в центр Белый  Н/Р 83.36 01 21 

 Зеленый Н/Р  83.36 01 23 

 Красный Н/З  83.36 10 24 

 Желтый  Н/Р 83.36 01 25 

 Синий  Н/Р 83.36 01 26

Обзор программы изделий

Тип  Цвет  Контакт  № заказа                                         № заказа  

   с металлической рамкой с пластмассовой рамкой 

Световые сигнализаторы, 24 … 415 В,  AC  и DC (пер. и пост. ток)

Световой сигнализатор Белый   83.31 00 01 83.41 00 01 

 Зеленый  83.31 00 03 83.41 00 03 

 Красный  83.31 00 04 83.41 00 04 

 Желтый   83.31 00 05 83.41 00 05 

 Синий   83.31 00 06 83.41 00 06

Комбинация  светодиод и коммут. контакт Н/Р Зеленый НР  83.39 01 03 83.49 01 03

Комбинация светодиод и коммут. контакт Н/З Красный НЗ  83.39 10 04 83.49 10 04

Коммут. контакт Н/Р  НР 83.39 01 10

Коммут. контакт Н/З  НЗ 83.39 10 10 

Светодиод  Белый   83.39 00 01 

 Зеленый  83.39 00 03 

 Красный  83.39 00 04 

 Желтый   83.39 00 05 

 Синий   83.39 00 06



Взрывозащищенные пульты управления 
-гибкий диапазон изделий 

Взрывозащищенные 
пульты управления 

- разработка и производство 
- индивидуальная комплектация 
 кнопками, переключателями и  
 индикаторными светодиодами 
-  корпуса, изготовленные из  
 нержавеющей стали,  
 полиэстера и алюминия

Технические характеристики
 

Системы в корпусах, см. программу взрывозащищенных корпусов 

 

Кнопки, переключатели и индикаторы, см. программу 

взрывозащищенного управляющего оборудования (см. 30 - 33)

��



Взрывозащищенные компоненты
-другие устройства по запросу

��

Розетки и вилки по запросу

Клеммы



��

Пустые корпуса из полиэстера
-  для горнодобывающей промышленности

Взрывозащита: 

 I M 2 Ex e I  

 I M 1 Ex ia I

 

Сертификаты: 

IBExU; 06 ATEX 1065U

 

Материал: 

армированный стекловолокном реактопластичный полиэстер 

с добавлением графита

 

Цвет: 

цвет графита, RAL 9011

 

Класс защиты:

IP 54

 

Механическая прочность:

> 20 джоулей, EN 60079-0

 

Поверхностное сопротивление:

<109 Ом, в соответствии со стандартом IEC 60093

 

Наличие токсичных веществ:

без содержания галогенов

 

Температурный диапазон в соответствии со стандартом EN:

от -55°С до +100°C 

Пустые корпуса 
из полиэстера для 
горнодобывающей 
промышленности 
  
- Корпусные системы из   
 полиэстера с ударной  
 прочностью >20 джоулей
- Для использования с любыми   
 Ex I - сертифицированными   
 компонентами

Технические характеристики



��

Обзор программы изделий
№ заказа 

                                                                             

48.08 08 06

48.08 08 08

48.08 11 06

48.08 11 08

48.08 16 06

48.08 16 08

48.08 19 06

48.08 19 08

48.12 12 09

48.12 22 09

48.16 16 09

48.16 26 09

48.16 36 09

48.16 56 09

48.25 26 12

48.25 26 16

48.25 40 12

48.25 40 16

48.25 60 12

48.36 36 09

48.41 40 12

48.41 40 20

    Размеры

   Ш x Д x В (мм)

 75 x 80 x 56

 75 x  80 x   75

 75 x 110 x   56

 75 x 110 x   75

 75 x 160 x   56

 75 x 160 x   75

 75 x 190 x   56

 75 x 190 x   75

 120 x 122 x 91

 120 x 220 x 91

 160 x 160 x 91

 160 x 260 x 91

 160 x 360 x 91

 160 x 560 x 91

 250 x 255 x 121

 250 x 255 x 161

 250 x 400 x 121

 250 x 400 x 161

 250 x 600 x 121

 360 x 360 x 91

 405 x 400 x 121

405 x   400 x 201

Пустые корпуса из полиэстера
-  для горнодобывающей промышленности



��

Тип                   Ø кабеля

Взрывозащищенные кабельные вводы 
- Пластмассовые 

Ø кабеля

�,� - �

� - �

� - 10

� - 1�

10 - 1�

1� - 1�

1� - ��

�� - ��

�� - ��

�� - ��

  � -   �

  � - 1�

1� - 1�

1� - ��

�� - ��

�� - ��

�� - ��

Тип: Взрывозащищенные  
  кабельные вводы из  
  полиамида, соответствуют 
 стандартам DIN EN   
 50014/19/20;  

Сертификат:    II � G/D 
Защита: IP 68 с уплотнительным  
 кольцом
Температурный  
диапазон: -�0ºC до +�0ºC
Материал: Полиамид 6 
Цвет: Черный (RAL 9005)  
 или синий (RAL 5012)

Размер

ключа

1�

1�

��

��

��

��

�1

��

��

��

1�

��

��

�1

��

��

��

Кол-во

в уп.-ке

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

20

20

20

10

10

10

10

Тип: Взрывозащищенная   
  пластмассовая заглушка,  
 соответствует  
 стандартам DIN EN   
 50014/19/20; 

Сертификат:    II � G/D

Защита: IP 68 с уплотнительным  
 кольцом

Температурный  
диапазон: -�0ºC до +�0ºC
Материал: Полиамид 6 
Цвет: Черный (RAL 9005)

Размер

ключа

1�

1�

��

��

��

��

�0

��

��

��

1�

��

��

��

��

��

��

Кол-во

в уп.-ке

100

100

100

100

100

100

�0

�0

�0

�0

100

100

100

100

�0

�0

�0

Попереч.

размеры

1�,�

�1,�

��,�

��,�

��,�

��,�

��,�

��,�

��,1

�1,��

�1,�

��,�

��,0

��,�

��,�

��,�

�1,�

Попереч.

размеры

1�,�

�0,�

��,�

��,�

��,�

��,�

��,0

��,�

��,�

�0,�

�1,�

��,�

�0,�

��,�

��,�

��,�

��,0

Каб.вводы для работы в др. температурных 
диапазонах предоставляются по запросу

Заглушки для работы в др. температурных 
диапазонах  предоставляются по запросу

№ заказа

синий

08.06 50 07

08.06 50 09

08.06 50 11

08.06 50 13

08.06 50 16

08.06 50 21

08.06 50 29

08.06 50 36

08.06 50 42

08.06 50 48

08.08 07 16

08.08 07 20

08.08 07 25

08.08 07 32

08.08 07 40

08.08 07 50

08.08 07 63

 

PG - резьба                 

   � 

  �

11

1�,�

1�

�1

��

��

��

��

Метрическая резьба

M 1� x 1,�

M �0 x 1,�

M �� x 1,�

M �� x 1,�

M �0 x 1,�

M �0 x 1,�

M �� x 1,�

№ заказа

черный

08.06 00 07

08.06 00 09

08.06 00 11

08.06 00 13

08.06 00 16

08.06 00 21

08.06 00 29

08.06 00 36

08.06 00 42

08.06 00 48

08.08 06 16

08.08 06 20

08.08 06 25

08.08 06 32

08.08 06 40

08.08 06 50

08.08 06 63

№ заказа

черный

08.05 67 07

08.05 67 09

08.05 67 11

08.05 67 13

08.05 67 16

08.05 67 21

08.05 67 29

08.05 67 36

08.05 67 42

08.05 67 48

08.09 06 16

08.09 06 20

08.09 06 25

08.09 06 32

08.09 06 40

08.09 06 50

08.09 06 63

 

PG - резьба                          

  7 

  9

11

13,5

16

21

29

36

42

48

Метрическая резьба

M 16 x 1,5

M 20 x 1,5

M 25 x 1,5

M 32 x 1,5

M 40 x 1,5

M 50 x 1,5

M 63 x 1,5

Тип

№ заказа

синий

п
о

 з
ап

р
о

су
п

о
 з

ап
р

о
су



��

Тип

 

PG - резьба                            

  7 

  9

11

13,5

16

21

29

36

42

48

Метрическая резьба

M 12 x 1,5

M 16 x 1,5

M 20 x 1,5

M 25 x 1,5

M 32 x 1,5

M 40 x 1,5

M 50 x 1.5

M 63 x 1.5

Ø кабеля Размер

ключа

14

17

20

22

24

30

41

50

58

65

14

19

22

30

41

46

55

70

Попереч.

размеры

15,55

19,3

22,3

24,4

26,65

33,65

44,0

55,0

64.5

71.5

15,55

54

24,4

33,65

44

51,5

61

74,1

Кол-во

в уп.-ке

50

50

50

50

50

50

25

10

10

10

50

50

50

50

25

10

5

5

№ заказа

08.08 09 07

08.08 09 09

08.08 09 11

08.08 09 13

08.08 09 16

08.08 09 21

08.08 09 29

08.08 09 36

08.08 09 42

08.08 09 48

08.09 08 12

08.09 08 16

08.09 08 20

08.09 08 25

08.09 08 32

08.09 08 40

08.09 08 50

08.09 08 63

Тип: Латунная заглушка 
  

Сертификат:   II �G/D

Защита: IP ��

Температурный 
диапазон: -�0ºC до +��ºC

Тип

Взрывозащищенные кабельные вводы 
- Металлические

№ заказа

08.04 07 07

08.04 07 09

08.04 07 11

08.04 07 13

08.04 07 16

08.04 07 21

08.04 07 29

08.04 07 36

08.04 07 42

08.04 07 48

08.08 08 12

08.08 08 16

08.08 08 20

08.08 08 25

08.08 08 32

08.08 08 40

08.08 08 50

08.08 08 63

Ø кабеля

�,� - �

� - �

� - 10

� - 1�

10 - 1�

1� - 1�

1� - ��

�� - ��

�� - ��

�� - ��

� - �,�

� - �

� - 1�

1� - 1�

1� - ��

�� - �0

�� - ��

�� - ��

Тип: Никелированный 
 латунный кабельный  
 ввод, с уплотнительным  
 кольцом 

Сертификат:   II �G Ех е II 
 

                                           II 1 D IP ��

Защита: IP ��

Диапазон температур: -�0ºC до +��ºC

Размер

ключа

1�

1�

�0

��

��

�0

�0

�0

��

��

1�

1�

��

�0

�0

�0

��

��/��

Попереч.

размеры

1�,��

1�,1

��,�

��,�

��,��

��,��

��,0

��,0

��,�

��,�

1�,��

1�,11

��,�

��,��

��,0

��,0

��,�

��,�/��,��

Кол-во

в уп.-ке

�0

�0

�0

�0

�0

�0

��

1

1

1

�0

10

10

10

10

�

1

1

Каб.вводы для работы в др. температурных 
диапазонах предоставляются по запросу.
Др. комплектующие для бронированного кабеля 
по запросу.

 

PG - резьба                           

  � 

  �

11

1�,�

1�

�1

��

��

��

��

Метрическая  резьба

M 1� x 1,�

M 1� x 1,�

M �0 x 1,�

M �� x 1,�

M �� x 1,�

M �0 x 1,�

M �0 x 1,�

M �� x 1,�

Тип

Тип: Кабельные вводы из  
 нержавеющей стали,  
 1.��0� 

Сертификат:   II �G/D

Защита: IP ��

Температурный диапазон: -�0ºC до +��ºC

Каб.вводы для работы в других температурных 
диапазонах предоставляются по запросу

№ заказа

08.04 08 07

08.04 08 09

08.04 08 11

08.04 08 13

08.04 08 16

08.04 08 21

08.04 08 29

08.04 08 36

08.04 02 12

08.04 02 16

08.04 02 20

08.04 02 25

08.04 02 32

08.04 02 40

Размер

ключа

14

17

22

22

24

30

41

50

14

20

24

30

41

50

Ø кабеля

3 - 6,5

4 - 8

5 - 10

6 - 12

10 - 14

13 - 18

18 - 25

22 - 32

3 - 6,5

5 - 10

10 - 14

13 - 18

20 - 25

22- 32

Попереч.

размеры

15,6

19,0

24,4

24,4

26,45

33,5

45,1

55,0

15,6

24,4

26,45

33,4

45,0

55,0

Кол-во

в уп.-ке

25

25

25

25

25

25

1

1

10

10

10

10

10

5

 

PG - резьба                            

  7 

  9

11

13,5

16

21

29

36

Метрическая резьба

M 12 x 1,5

M 16 x 1,5

M 20 x 1,5

M 25 x 1,5

M 32 x 1,5

M 40 x 1,5

Заглушки для работы в др. температурных 
диапазонах предоставляются по запросу



�0

Тип

Тип

Взрывозащищенные кабельные вводы 
     -Заглушки 

Кол-во

в уп.-ке

1

№ заказа

08.51 10 20

Др. комплектующие для работы в др. температурных 
диапазонах предоставляются по запросу

Тип: Заглушка

 из нержавеющей стали

Сертификат:    II � G/D

Материал: 1.��0�

Прокладка: NBR

Защита: IP ��

Диапазон  
температур: -�0ºC до +�0ºC

Кол-во

в уп.-ке

1

№ заказа

08.51 01 25

Тип: Заглушка для отвода  
 конденсата

Сертификат:   II �G/D

Защита: IP �� 
Прокладка: NBR

Материал: Полиамид 
Температурный 
диапазон: -�0ºC до +�0ºC

 

Метрическая резьба                                                       

M �� x 1,�

 

Метрическая резьба                                                      

M �0 x 1.�



�1

ROSE предлагает полностью укомплектованные взрывозащищенные 
устройства с сертифицированными ATEX-компонентами: 
-клеммные компоненты
-кабельные вводы 
-ЭМС-варианты 

Озадачьте нас!Мы с нетерпением ждем Вашего запроса

Данная брошюра дает лишь краткое представление о множестве 
возможностей, которые предлагают системами взрывозащищенных 
корпусов ROSE.

По Вашему запросу мы вышлем подробные спецификации описанных 
в брошюре изделий. Либо Вы можете запросить наш специальный 
каталог взрывобезопасных изделий, содержащий подробные данные 
как по вопросам взрывобезопасности вообще, так и по всем нашим 
взрывозащищенным корпусам. 

Online: www.rose-ex-enclosures.com

Готовые решения  ROSE по взрывозащищенному 
оборудованию

Планируя начало, подумайте о результате 



Представительства по всему миру

Австралия (AUS)	
NHP Electrical Engineering Products Pty. Ltd. 
��-�� River Street, P.O. Box 1�� 
Richmond, �1�1 Melbourne, Victoria 
Tel. +�1-�-��������  
Fax +�1-�-����10�� 
eMail: products@nhp.com.au 
Web: www.nhp.com.au

Rubin Group Pty. Ltd. 
�� Whiting Street 
Artarmon NSW �0�� 
Australia 
Tel. +�1-�-��������   
Fax +�1-�-�������� 
eMail: rubin@rubin.com.au 
Web: www.rubin.com.au

Австрия (AT)	
AVS Phoenix Mecano GmbH 
Biróstr. 1� 
1��� Wien 
Tel. +��-���-�1�0�01 
Fax +��-���-�1�0�011�0 
eMail: infoservice@avs-phoenix.co.at 
Web: www.avs-phoenix.co.at

Бельгия (B)	
PM Komponenten n.v. 
Karrewegstraat 1�� 
B-��00 Deinze 
Tel. +��-�-��0�0�0 
Fax +��-�-��0���0 
eMail: info.pmb@phoenix-mecano.com 
Web: www.pmkomponenten.be

Бразилия (B)	
Phoenix Mecano Brasil 
Av. Prof. Alceu Maynard Araujo, 1�� 
BR 0����-1�0 Sao Paulo 
Tel. +��-11-���1-��01 
Fax +��-11-���1-0��� 
eMail: adm@phoenix-mecano.com.br  
Web: www.phoenixmecano.com.br

Великобритания (GB)	
Phoenix Mecano Ltd. 
�-� Faraday Road, Aylesbury 
Buckinghamshire 
HP1�  �TX 
Tel. +��-1���-�1�100 
Fax +��-1���-������ 
eMail: infogb@phoenix-mecano.com 
Web: www.phoenix-mecano.co.uk

Венгрия (H)	
Phoenix Mecano Kecskemet Kft. 
Istvan kir. Krt ��. 
�000Kecskemet 
Tel. +�� ��-�1�-�00 
Fax +�� ��-�1�-���  
eMail: info@phoenix-macano.hu 
Web: www.phoenix-mecano.hu

Германия (D)	
ROSE Systemtechnik GmbH 
Postfach 1��� 
D-����� Porta Westfalica 
Tel. +�� ��1 �0�1 0 
Tax +�� ��1 �0�1 1�� 
eMail: rose@rose-pw.de 
Web: www.rose-pw.de

Греция (GR)	
Pan Dimoulas Special Cables S.A. 
100-10� Lenorman Str. 
GR-10� �� Athens 
Tel. +�0-10�-����0�, Fax +�0-10�-������ 
eMail: dimoulas@netor.gr 
Web: www.dimoulas.gr

Дания (DK) 
Phoenix Contact A/S 
Hammerholmen ��  
Postboks 11�1 
DK-���0 Hvidovre 
Tel. +��-��-����11, Fax +��-��-���0�� 
eMail: kundeservice@phoenixcontact.dk 
Web: www.phoenixcontact.dk

Египет (ET) 
El Sewedy + Co.   
Obour Bldg. No. 1�, Salah Salem St. 
Nasr City - Cairo 
Tel. +�0-�-������� 
Fax +�0-�-����1�� 
eMail: sewedy@click.com.eg 
Web: www.sewedy.com.eg

Израиль (IL) 
Ateka Ltd. 
P.O.B. �1�0, Kiryat Arie, Petach Tikva ��1�0 
�� Hayetzira St. 
Petach Tikva ���1� 
Tel. +���-�-�����11 
Fax +���-�-������� 
eMail: marketing@ateka.co.il 
Web: www.ateka.co.il

Индия (IND) 
Phoenix Mecano (India) Pvt. Ltd 
F-1�, M.I.D.C. Marol 
Mumbai - �000�� 
Tel. +�1-��-����-10� 
Fax +�1-��-����10�  
eMail: pmipl@bom�.vsnl.net.in 
Web: www.phoenix-mecano.in

Испания (E)	
Temper S.A. 
Poligono Industrial Nave 1� 
E-��1�� Granda-Siero (Asturias) 
Tel. +��-���-����0� 
Fax +��-���-�����1 
eMail: info@temper.es 
Web: www.temper.es

Италия (I)	
Phoenix Mecano S.R.L. 
Prolungamento via G. Di Vittorio 11 
�00�� Inzago (Mi) 
Tel. +��0�-���1�1 
Fax +��0�-���1���� 
eMail: pmi-enclosure.marketing@phoenix-
mecano.com 
Web: www.phoenix-mecano.it

Кипр(CY) 	
Electromatic Constructions Ltd. 
��, Evagoras Pallikarides Str.        
P.O.Box 1���0  
���1 Latsia-Nicosia 
Tel. +���-�-���1�1 
Fax +���-�-������ 
eMail: electromatic@cytanet.com.cy 
Web: www.electromatic.com.cy 

Китай(RC) 
Mecano Components (Shanghai) Co. Ltd.  
& Phoenix Mecano Components (Shanghai) 
Co.Ltd.,1001, JiaQian Road, Nanxiang Hi-
tech Park, JiaDing District, Shanghai, China, 
PRC �01�01 
Tel. ��-�1-��1����0/���1 
Fax  �-�1-��1�����/��0� 
eMail: info@mecano.cn 
Web: www.mecano.com.cn

Корея, Сеул	
Phoenix Mecano Korea Co., Ltd. 
�F, Toolstec Gyungbok B/D. ���-�� 
Shiheung �-Dong, Geumcheon-Gu,  
Seul, Korea                                            
Tel. +��-�-��������, Fax +��-�-�������� 
eMail: ellie.kang@pmecano.co.kr 
Web: www.pmecano.co.kr

Латвия (LV) 
Klinkmann Villa 
Ganibu Dambis � a 
Riga LV-10�� Latvia 
Tel. +��1 ��� 1�1� 
Fax +��1 ��� ���1 
eMail: klinkmann@klinkmann.lv 
Web: www.klinkmann.com/lat

Литва (LT) 
Klinkmann Lit 
Mindaugo ��� 
LT-�00� Vilnius 
Tel. +��0 ��1�1��� 
Fax +��0 ��1����1 
eMail: post@klinkmann.lt  

Малайзия (SGP) 
Phoenix Mecano S.E.Asia Pte Ltd 
�� Ubi Ave �, #0�-01 
Colourscan Building 
Singapore �0���� 
Tel. +��-���� 1�11 
Fax +��-���� ����/+��-���� ���� 
eMail: pmsea@pmecano.com.sg 
Web: www.phoenixmecano.com.sg

Мексика 
Novotecnologia K.S.A. 
Lago Mayor No.� coe. Anàhuac 
11��0 Mexico, D.F. 
Tel. +���-���-���� 
Fax +���-���-���� 
Web: www.novotecnologia.com

Нидерланды (NL) 
PM Komponenten B.V. 
Postbus ��� 
NL-�000 AG Doetinchem 
Havenstraat 100 
NL-�00�  AG Doetinchem 
Tel. +�1-�1�-������ 
Fax +�1-�1�-������ 
eMail: info@pmkomponenten.nl 
Web: www.pmkomponenten.nl

Новая Зеландия (NZ)	
Vynco Industries NZ Ltd. 
P.O. Box 100�� 
��� Tuam Street 
Christchurch 
Tel. +��-�-�������, Fax +��-�-������� 
eMail: vynco@vynco.co.nz 
Web: www.vynco.co.nz

Норвегия (N)	
EFA Elektro AS 
Skivn. 1�� 
Postboks ��� 
N-1�11 Kolbotn 
Tel. +��-���1��00, Fax +��-���00��� 
eMail: marked@efa.no 
Web: www.efa.no

ОАЭ 	
Golden Sand Trading Establishment 
P.O.Box �1���, Dubai 
Tel. +��1-�-����11 
Fax +��1-�-������ 
eMail: vasu�000emirates@net.ae 
Web: www.golden-sand.net

��



Оман (OM)	
Purshottam Kanji Trading Co. LLC 
P.O.Box �1,  
Muscat 
Postal Code 11� 
Tel. +���-�0��0� 
Fax +���-�0��01 
eMail pktrdg@gto.net.om

Польша (PL)	
EX-Con Sp.z.o.o.ul. Braniborska ��/�� 
��-1�� Wroclaw 
Tel. +�� �1 ��� �0�� 
Fax +�� �1 ��� �0�� 
eMail: info@ex-con.pl 
Web: www.ex-con.pl

Португалия (P)	
Nova Zeta � 
Automatizaçâo e Control, l.da 
Alameda Santo António dos Capuchos, �B 
11��-0�� Lisboa 
Tel. +��1.�1.������0 
Fax +��1.�1.������� 
eMail: international@novazeta�.pt 
Web: www.novazeta�.pt

Россия (RUS) 
Московское Представительство  
РОЗЕ Системтехник ГмбХ 
Кутузовский проспект, 
д. 36, корп. 4, стр. 48 
офис № 307 
Тел.: +� ���-�����11 
Факс: +� ���-������1 
eMail: olga_gruzinova@list.ru 
Web: www.rose-pw.de/ru

AT electronics Moskau 
ul. Avtosavodskaya 1�-� 
10���0 Moskau 
Tel.+� ���-101 �� �� 
Fax +� ���-101 �� ��� 
eMail: info@at-e.ru 
Web: www.at-e.ru

AT-Electronics Ekaterinburg 
Bebelya str. 1� room �0� 
Ekaterienburg 
Tel.+� ��� ���-��-�� 
Fax +� ������-��-�� 
eMail: ural@at-e.ru 
Web: www.at-e.ru

OOO AT Petersburg 
Polytechnicheskaya str, d.�,B 
1��0�1 St. Petersburg 
Tel. +� �1� �0�-0�-1� 
Fax +� �1� �0�-0�-�� 
eMail: spb@at-e.ru

Spezial-Electronic KG 
11 �� �1 Moskau 
Prospekt Wernadskowo 1�� 
Tel. +� ���-������0/ +� ���-������� 
Fax +� ���-����10�/+� ���-�������

SE Spezial Electronic 
Aptekarskij-Prospekt, Haus � 
1��0�� St. Petersburg 
Tel. + �(�1�)��� 10 1� 
Fax +� (�1�)��� 10 1�

Румыния (RO) 
ECAS Electro SRL 
Str. Cornelia �, sector � 
��11� Bucharest, Romania 
Tel. +�0 �1-�0��100 
Fax +�0 �1-�0��1�0 
eMail: office@ecas.ro 
Web: www.ecas.ro 

Сингапур, Бруней	(SGP)	
Phoenix Mecano S.E.Asia Pte Ltd 
�� Ubi Ave �, #0�-01 
Colourscan Building 
Singapore �0���� 
Tel. +��-���� 1�11 
Fax +��-���� ���� 
eMail: pmsea@pmecano.com.sg 
Web: www.phoenixmecano.com.sg

Словакия (CS)	
JORK-SK s.r.o. 
Eötvösa 1� 
���01 Komarno, Slovakei 
Tel. +��1-��-���1���, ���1��� 
Fax +��1-��-���1�1� 
eMail: jork@nextra.sk 
Web: www.jorksk.sk

США, Канада	
Phoenix Mecano Inc. 
�� �0 Executive Way 
Frederick, MD. � 1� 0�-���� 
Tel. +1�01/���-��00 
Fax +1�01/���-���� 
eMail: info@rose-bopla.com 
Web: www.rose-bopla.com

Таиланд, Банког (TH)	
Phoenix Mecano S.E.Asia Pte Ltd 
�� Ubi Ave �, #0�-01 
Colourscan Building 
Singapore �0���� 
Tel. +��-���� 1�11 
Fax +��-���� ���� / ��� ���� 
eMail: pmsea@pmecano.com.sg

Тайвань (TW)	
Phoenix Mecano S. E. Asia, Taiwan Of-
fice/Showroom Taipei World Trade Center 
Exhibition Hall, Room �E-1�, No. � Hsin-yi 
Road, Sec. � 
Taipei 110 Taiwan 
Tel. +���-�-���� ���� 
Fax +���-�-���� ���� 
eMail: pmtwn@pmecano.com.tw 
Web: www.phoenixmecano.com.sg

Турция (TR) 
Ege Mühendislik Tic.veSan. Ltd.Sti. 
Elektrokent A Blok. Kat: 11 No: 1��0 
Perpa Ticaret Merkezi 
����� Okmeydani-Sisli-Istanbul 
Tel. +�0 �1���0���� 
Fax +�0 �1���0���� 
eMail: info@egemuhendislik.com 
Web: www.egemuhendislik.com

Украина (UA) 
AT Electronics Kiev  
Zlatoustovskaya str. ��  
UKR-011�� Kiev  
Tel./Fax: +��(0)��/�1���1�

Incomtech Ltd. 
Lermontovskaja Str. � 
0�0�0 Kyiv 
Tel. +�� 0�� �1����1 
Fax +�� 0�� ��1���� 
eMail: eleco@ictech.kiev.ua 
Web: www.incomtech.com.ua

Финляндия (FIN) 
Oy Klinkmann AB 
PO Box �� (Fonseenintie �) 
FIN-00��1 Helsinki 
Tel. +���-�-��0���0, Fax +���-�-��1���1 
eMail: automation@klinkmann.com 
Web: www.klinkmann.com

��

Франция (F) 
Phoenix Mecano S.A.R.L. 
��, Rue du Bois Galon, BP � 
F-��1�1 Fontenay sous Bois Cedex 
Tel. +��-1-�����0�0 
Fax +��-1-�����0�� 
eMail: info.pmf@phoenix-mecano.com 
Web: www.phoenixmecano.fr

Хорватия(HR)     
Piletic d.o.o 
Kaptolska ��  
HR 10000 Zagreb 
Tel. +���1-�01��0�, Fax +���1-������� 
eMail: piletic@zg.htnet.hr 
Web: www.piletic.hr

Чешская Республика(CZ)	
Jork spol. sr.o. 
Trebonicum 100 
1��00 Praha-�, Reporyje 
Tel. +��0-�-�1�����0, ���0 
Fax +��0-�-�1����1� 
eMail: praha@jork.cz 
Web: www.jork.cz

Швейцария (CH)	
Verkauf Schweiz und Liechtenstein: 
Phoenix Mecano Komponenten AG 
Hofwiesen, Postfach 
CH-���0 Stein am Rhein 
Tel. +�1-��-�����00 
Fax +�1-��-������0 
eMail: info@phoenix-mecano.ch 
Web: www.phoenix-mecano.ch

Швеция (S)	
Weidmüller AB 
Axel Danielssonsvägen ��1 
S-�00 �� Malmö  
Tel. +��-��1��00��, Fax +��-�������0 
eMail: kundenservice@weidmuller.se 
Web: www.weidmuller.se

Эстония (EE) 
Klinkmann Eesti 
Mehaanika � B 
EE-000� Tallinn 
Tel. +��� �����0� 
Fax +��� �����0� 
eMail: klinkmann.est@klinkmann.ee

ЮАР (ZA) 
Radel Electrical & Electronic Components cc 
P.O. Box ����, Cresta, �11� 
�1 Eleventh Street, Linden 
Tel. +��-11-���-����   
Fax +��-11-���-���0 
eMail: info@radel.co.za 
Web: www.radel.co.za



Московское Представительство  
РОЗЕ Системтехник ГмбХ 
Кутузовский проспект, 
д. 36, корп. 4, стр. 48 
офис № 307 
Тел.: +� ���-�����11 
Факс: +� ���-������1 
eMail: olga_gruzinova@list.ru 
Web: www.rose-pw.de/ru
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ROSE Systemtechnik GmbH
Erbeweg 1�-1�
D-����� Porta Westfalica
Postfach 1���
D-����� Porta Westfalica

Fon  +�� ��1 �0�1 0
Fax  +�� ��1 �0�1 �
eMail rose@rose-pw.de
Web www.rose-pw.de


