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TBS105 – заливающее
освещение стен
TBS105

TBS105 встраиваемый светильник с одной
люминесцентной лампой TL-D или TL5 (16 мм) для
потолков с видимыми профилями и других типов
потолков. Матированный алюминиевый отражатель
обеспечивает прекрасное асимметричное
светораспределение для заливающего освещения стен.
Светильники TBS105 предназначены для
индивидуальной установки, но также могут быть
смонтированы в линию.

Преимущества
• Recessed luminaire with asymmetrical light distribution for excellent

wall-washing results
• High vertical illuminance thanks to main matt aluminum reflector
• Ideal for individual mounting or use in continuous lines



Спецификации

• Тип TBS105
• Тип потолка Размер модулей: 300 мм

Потолки со скрытыми профилями
• Допустимый тип

ламп
Люминесцентные:
- 1 x MASTER TL-D / G13 / 36, 38,

58 W
- 1 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28,

35, 49, 54, 80 W
• Лампа в комплекте Нет

Да (цветовые характеристики 830
или 840)

• ПРА Электромагнитные (низкие потери),
230 В или 240 В / 50 Гц:
- Параллельная компенсация (IC)
Электронные,
220 - 240 В/ 50 - 60 : Гц
- ВЧ теплого старта (HFP)
- ВЧ регулируемые (HFR)

• Оптика Асимметричный отражатель (A)
• Конфигурация

корпуса
Левый (H-L)
Правый (H-R)

• Соединение Зажимной коннектор (PI)
• Материалы и отделка Корпус: оцинкованная листовая

сталь, белая
• Установка Индивидуально; с помощью аксес-

суаров в потолки со скрытыми
профилями
Светильники можно устанавливать
в линию, при этом в промежутках
должны находиться потолочные
тавровые прфили

• Аксессуары Набор монтажных скоб
• Области применения Офисы, образовательные и меди-

цинские учреждения, магазины

Похожие продукты

TBS105 встраиваемый светильник с

люминесцентной лампой TL5 или TL-D

и асимметричным

светораспределением

Чертеж размеров

TBS105
Product A (Min) A (Norm) A (Max)

TBS105 1xTL5-14W/830 HFP A PI 575

TBS105 1xTL5-28W/830 HFP A PI 1175

TBS105 1xTL5-35W/830 HFP A PI 1475

TBS105 1xTL5-49W/830 HFP A PI 1475

TBS105 1xTL5-54W/830 HFP A PI 1175

TBS105 1xTL-D36W/840 HFP H-L A PI SC 1175

TBS105 1xTL5-28W/840 HFP A PI SC 1175

TBS105 1xTL5-35W/840 HFP A PI SC 1475

TBS105 1xTL-D58W/840 HFP H-L A PI SC 1475

TBS105 1xTL-D36W/840 HFR H-R A PI SC 1175
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Аксессуары

ZBS450 SMB-S
Набор скоб для монтажа в

гипсокартонные потолки
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Фотометрические данные
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TBS105 1xTL5-14W HFP A
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TBS105 1xTL5-28W HFP A
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TBS105 1xTL5-35W HFP A
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TBS105 1xTL5-49W HFP A
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TBS105 1xTL5-54W HFP A

(cd/1000lm) L.O.R.=0.61
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TBS105 1xTL-D36W HFP A

(cd/1000lm) L.O.R.=0.60
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TBS105 1xTL-D58W HFP A
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Сравните таблицы

Код
заказа

Код семей-
ства
продукции

Число
ламп

Оптиче-
ская
система

Код
лампо-
вого
семей-
ства

Мощность
лампы

Цветовой
код лампы

Напря-
жение
питания

IP
код

ПРА схема
компен-
сации

Комплект с
лампой

638102 00 TBS105 1 A TL5 14 830 220-240 IP20 HFP No K

638119 00 TBS105 1 A TL5 28 830 220-240 IP20 HFP No K

638126 00 TBS105 1 A TL5 35 830 220-240 IP20 HFP No K

638133 00 TBS105 1 A TL5 49 830 220-240 IP20 HFP No K

638140 00 TBS105 1 A TL5 54 830 220-240 IP20 HFP No K

637235 00 TBS105 1 A TL-D 36 840 220-240 IP20 HFP No K

639420 00 TBS105 1 A TL5 28 840 220-240 IP20 HFP No K

639437 00 TBS105 1 A TL5 35 840 220-240 IP20 HFP No K

704388 00 TBS105 1 A TL-D 58 840 220-240 IP20 HFP No K

704418 00 TBS105 1 A TL-D 36 840 220-240 IP20 HFR No K

639239 99 ZBS450 - - - - - - - - - -

Сравните таблицы

Сравните таблицы

Код
заказа

Код семей-
ства
продукции

Класс
безопас-
ности

Защитная
метка

Марки-
ровка
стран
ЕС

Марки-
ровка по
ENEC

638102 00 TBS105 CLII F CE ENEC

638119 00 TBS105 CLII F CE ENEC

638126 00 TBS105 CLII F CE ENEC

638133 00 TBS105 CLII F CE ENEC

638140 00 TBS105 CLII F CE ENEC

637235 00 TBS105 CLII F CE ENEC

639420 00 TBS105 CLII F CE ENEC

639437 00 TBS105 CLII F CE ENEC

704388 00 TBS105 CLII F CE ENEC

704418 00 TBS105 CLII F CE ENEC

639239 99 ZBS450 - - - -

Сравните таблицы
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