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EFix – экологичное
решение для офиса
Efix TCS260, монтируемый на поверхность

Модельный ряд cветильников EFix TL5 обладает целым
набором инновационных решений, которые позволяют
существенно экономить электроэнергию. Оптика,
доступная для этого светильника, соответствует
последним Европейским нормам EN-12464, гарантируя
непревзойденное качество и комфорт освещения.
Лампы Philips MASTER TL5, используемые в сочетании с
электронным ВЧ ПРА, позволяют снизить
энергопотребление. Для достижения еще большей
экономии применяется встраиваемый в светильник
контроллер уровня естественной освещенности –
Luxsense. Практичный дизайн светильников EFix
объединяет монтируемую на поверхность (TCS260) и
подвесную (TPS262) версии в одном универсальном
корпусе. Благодаря возможности удаления легко
снимаемой верхней крышки, можно получить прямое
или прямое / отраженное светораспределение. EFix
поставляется с лампами в комплекте и требует
минимум времени для установки. Встраиваемая модель
EFix TBS260 дополняет линейку светильников Philips
EFix для общего освещения в офисах и магазинах.

Преимущества
• В этом сегменте это самый простой в установке продукт
• Специальный дизайн TL5 привлекателен благодаря своей

простоте
• Светильники для офиса с миниоптикой



Спецификации

• Тип TCS260
• Допустимый тип

ламп
Люминесцентные:
- 1 x или 2 x MASTER TL5 / G5 / 28,

35, 49, 54, 80 Вт
• Лампа в комплекте Да (цветовые характеристики 830

или 840)
• ПРА Электронный,

220 - 240 В / 50 - 60 Гц:
- ВЧ теплого старта интеллек-

туальный (HFPi)
- ВЧ теплого старта (HFP)
- ВЧ регулируемый (HFR)

• Оптика Зеркальная оптика, двойная пара-
бола (C6)
Полузеркальная оптика, двойная
парабола (D6)
Матированная оптика, двойная
парабола (M6)
Матированная оптика, рифленые
поперечные ламели (M2)
Асимметричный отражатель (A)

• Соединение Зажимной коннектор, снаружи
• Цвет Белый, RAL9016 (WH)

Серебристый, RAL9006 (SI)
• Опции Управление освещением: контр-

оллер уровня естественной осве-
щенности Luxsense (LX)

• Материалы и отделка Корпус: лакированная сталь
Оптика: лакированная сталь или
алюминий
Торцевые крышки: поликарбонат

• Установка Индивидуально или в линию,
защелкивая светильник в заранее
привинченные скобы

• Аксессуары Набор для подвеса с электрическим
кабелем, ZCS260 SME WH или SI

• Замечания Поставляется с лампами, зажимным
коннектором и потолочными
скобами

Похожие продукты

EFix TCS260 surface-mounted luminaire

with prismatic/opal curved polycarbonate

cover in matt high-quality aluminum optic

(OD)

Чертеж размеров

TCS260
Product A (Min) A (Norm) A (Max) B (Min) B (Norm) B (Max) C (Min) C (Norm) C (Max)

TCS260 1x28/54W HFPi OD WH 1000 500 1241
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Аксессуары

ZCS260 SME-3 WH
SME-3/SME-5

ZCS260 SME-3 SI
SME-3/SME-5

ZCS260 SMT-L1500 WH
SMT-L1500

ZCS260 CPS WH
CPS

ZCS260 SME-5 WH
SME-3/SME-5

ZCS260 SME-5 SI
SME-3/SME-5

ZCS260 CPS SI
CPS
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Сведения о продукте

EFix TPS262/TCS260 1x TL5 Простая установка с помощью

потолочных скоб и внешнего

зажимного коннектора

Закрывающая пластина – после ее

удаления можно получить прямое /

отраженное светораспределение

Светильник снабжен верхним

рефлектором, который обеспечивает

прямое световое распределение

Прямое / отраженное

светораспределение можно получить

после удаления верхнего рефлектора

Сравните таблицы

Код
заказа

Код семей-
ства
продукции

Число
ламп

Код
лампо-
вого
семей-
ства

Мощность
лампы

Цвет Аварийное
освещение

Напря-
жение
питания

IP
код

ПРА Комплект с
лампой

Класс
безопас-
ности

621655 00 TCS260 1 TL5 28/54 WH No 220-240 IP20 HFPi No CLI

614039 00 ZCS260 - - - WH - - - - - -

614060 00 ZCS260 - - - SI - - - - - -

611113 00 ZCS260 - - - SI - - - - - -

614053 00 ZCS260 - - - SI - - - - - -

611106 00 ZCS260 - - - WH - - - - - -

614046 00 ZCS260 - - - WH - - - - - -

614022 00 ZCS260 - - - WH - - - - - -

Сравните таблицы
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Сравните таблицы

Код
заказа

Код
семейства
продукции

Блок
упра-
вления
осве-
щением

Защитная
метка

опти-
ческий
плафон

Марки-
ровка
стран
ЕС

Внут-
реняя
проводка

621655
00

TCS260 No F OD CE STD

614039
00

ZCS260 - - - - -

614060
00

ZCS260 - - - - -

611113
00

ZCS260 - - - - -

614053
00

ZCS260 - - - - -

611106
00

ZCS260 - - - - -

614046
00

ZCS260 - - - - -

614022
00

ZCS260 - - - - -

Сравните таблицы
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